
Contacto Magnético

SM-226LQ* Lazo Cerrado
SM-226L-3Q Lazo Cerrado/Abierto

SM-226RQ* Lazo Cerrado
SM-226R-3Q Lazo Cerrado/Abierto

SM-4201-LQ  Lazo Cerrado SM-4601-LQ* Lazo Cerrado
SM-4601-L3Q Lazo Cerrado/Abierto

 

 

• Interruptor bañado en oro y desactivado en rodio para una vida 
más larga

• Interruptor contenido en una carcasa curva de aluminio fundido 
de perfil bajo, imán encerrado en una caja de aluminio

• 24"(61cm) Cables de alambre 
encerrados en cable blindado

• 23/4" (70mm) Brecha

• Interruptor bañado en oro y desactivado en rodio para una
 vida más larga
• Interruptor contenido en una carcasa de aluminio fundido
 curvada de perfil bajo, imán
 en caja de ABS gris en el
 soporte en L
• 24"(61cm) Cables
 conductores incluidos en un
 cable blindado
• 23/4" (70mm) Brecha

• Industrial, puerta basculante, sobre orugas
• Carcasa de aluminio resistente
• Ajustable para adaptarse a la mayoría de los anchos de canal 

de puerta.
• 36" (91cm) Cables conductores encerrados en cable blindado
• 3" (76mm) Brecha
 

• Industrial, gran distancia, superficie de montaje
• Carcasa de aluminio resistente
• Resistente a la intemperie y sellado para uso en exteriores
• 36" (91cm) Cables conductores encerrados en cable blindado
• 3" (76mm) Brecha

* Indica productos listados en UL

Catálogo
Para Todas Sus Necesidades de Seguridad

Contactos para Puerta Basculante
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SM-300Q/W Blanco, Lazo Abierto
SM-300Q/BR Café, Lazo Abierto

SM-200Q/W Blanco, Lazo Cerrado
SM-200Q/BR Café, Lazo Cerrado

SM-431-TQ/W Blanco, Lazo Cerrado
SM-431-TQ/B Café, Lazo Cerrado

SM-433-TQ/W Blanco, Lazo Cerrado
SM-433-TQ/B Café, Lazo Cerrado

SM-204Q/W Blanco, Lazo Cerrado
SM-204Q/BR Café, Lazo Cerrado

SM-216Q/GY Gris, Lazo Cerrado
SM-216Q/BR Café, Lazo Cerrado

SM-4003-TQ/W Blanco, Lazo Cerrado

SM-4004-TQ/W Blanco, Lazo Cerrado, Terminales
SM-4004-LQ/W Blanco, Lazo Cerrado,cable de 18” (46cm)

SM-205Q/W Blanco, Lazo Cerrado
SM-205Q/BR Café, Lazo Cerrado

SM-217Q/W Blanco, Lazo Cerrado

• Soporte de superficie de gran apertura para puertas y ventanas 
que se ajustan con holgura

• Interruptor bañado en oro y desactivado en 
 rodio para una vida más larga 
• Incluye espaciadores
• 23/4" (70mm) Brecha

• Montaje en superficie en miniatura tipo “brida”
• Interruptor bañado en oro y desactivado en rodio
  para una vida más larga 
• Montaje de tornillo con bridas o montaje adhesivo
  (cinta de doble cara incluida); las
  bridas son removibles
• 15" (38cm) Los cables se extienden
  desde el centro
• 1" (25mm) Brecha

• Montaje en superficie estándar
• Interruptor bañado en oro y desactivado 
 en rodio para una vida más larga 
• Incluye tapa de terminal
• 3/4" (19mm) Brecha

• Montaje superficial en miniatura
• Terminales chapados en oro para una vida más larga
• Montaje de tornillo con bridas laterales o montaje adhesivo 

(tornillos de montaje y cinta de 
 doble cara incluidos) 
• 1" (25mm) Brecha

• Contacto de montaje en superficie
• Terminales chapados en oro para una 
 vida más larga
• La cubierta oculta los tornillos de 
 montaje, el bloque de terminales 
 y los cables
• 11/4" (31mm) Brecha

• Montaje de superficie en miniatura tipo cápsula
• Terminales chapados en oro para una 
 vida más larga
• Montaje adhesivo 
 (cinta de doble cara incluida)
• 1" (25mm) Brecha - SM-4004-TQ/W
• 3/4" (19mm) Brecha - SM-4004-LQ/W

• Montaje en superficie en miniatura tipo “brida”
• Interruptor bañado en oro y desactivado en rodio para una 
 vida más larga 
• Montaje de tornillo con bridas o montaje adhesivo
  (cinta de doble cara incluida); las bridas 
 son removibles
• 15" (38cm) Los cables se extienden
  desde el lado
• 3/4" (19mm) Brecha

• Miniatura-amplia brecha de montaje en superficie para 
 puertas y ventanas holgadas
• Interruptor bañado en oro y desactivado en rodio para 
 una vida más larga
• Gran separación, pero el contacto 
 no es más largo que el tipo de
  superficie convencional
• 2" (51mm) Brecha

• Montaje en superficie estándar
• Interruptor bañado en oro y
 desactivado en rodio para una 
 vida más larga 
• Incluye tapa de terminal
• 1/2" (13mm) Brecha

• Montaje superficial en miniatura
• Terminales chapados en oro para una vida más larga
• Montaje adhesivo (cinta de doble cara incluida)
• 1" (25mm) Brecha

Contactos para Montaje Sobre la Superficie
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SM-4004-TQ/W Blanco, Lazo Cerrado, Terminales
SM-4004-LQ/W Blanco, Lazo Cerrado,cable de 18” (46cm)

SM-407-5TQ/W Blanco, Lazo Cerrado SM-4102-TQ/W  Blanco, Lazo Cerrado

SM-207-5Q/W Blanco, Lazo Cerrado 
SM-207-5Q/BR Café, Lazo Cerrado

SM-207Q/W Blanco, Lazo Cerrado
SM-207Q/BR Café, Lazo Cerrado

SM-4103-TQ/W Blanco, Lazo Cerrado

SM-4104-TQ/W Blanco, Lazo Cerrado

SM-4103-LQ/W Blanco, Lazo Cerrado

SM-206Q/W Blanco, Lazo Cerrado
SM-206Q/BR Café, Lazo Cerrado

SM-207-5LQ/W Blanco, Lazo Cerrado
SM-207-5LQ/BR Café, Lazo Cerrado

SM-4105-LQ/W Blanco, Lazo Cerrado
SM-4105-LQ/B Café, Lazo Cerrado

• Montaje a presión de 3/8" con interruptor rechoncho
  de 15/16" (24mm)
• Terminales chapados en oro para una vida más larga
• Imán de tierras raras con recubrimiento de níquel para 
 proteger contra el astillado y la corrosión
• El interruptor tiene costillas para asegurar
 en el agujero
• 1/2" (13mm) Brecha

• Montaje a presión con imán rechoncho de 3/8"
• Terminales chapados en oro para una vida más larga
• El interruptor y el imán tienen nervaduras para asegurar 
 en los agujeros
• 3/4" (19mm) Brecha

• Similar a SM-4103-TQ/W, pero con cables de 18" (46cm) e 
interruptor de 3/4" (19mm)

• Montaje a presión de 3/8"
• Terminales chapados en oro para una vida más larga
• El interruptor y el imán tienen nervaduras para asegurar 
 en los agujeros
• 1" (25mm) Brecha

• Montaje a presión de 3/8"
• Interruptor bañado en oro y desactivado en rodio para 
 una vida más larga 
• El compuesto único de pegamento/epoxi protege el 
 interruptor de lámina
• El interruptor y el imán tienen nervaduras para asegurar 
 en los agujeros
• 15" (38mm) Brecha
• 1" (25mm) Brecha

• 1/4" Montaje Empotrado
• Interruptor bañado en oro y desactivado en rodio para 
 una vida más larga 
• El compuesto único de pegamento/epoxi protege el 
 interruptor de lámina
• 15" (38mm) Brecha
• 1" (25mm) Brecha

• Similar al SM-207Q, pero con un imán de 3/4" (19mm)
 y un interruptor
• 3/8" (10mm) Brecha

• Similar a SM-207Q, pero con interruptor rechoncho 
 de 3/4" (19mm)
• 1" (25mm) Brecha

• Similar a SM-4104-TQ/W, pero con cables de 18" (46cm)
• Contacto empotrado para puerta de acero de 3/4” (19mm)
• Terminales chapados en oro para una vida más larga
• Construcción robusta de una pieza
• El interruptor tiene costillas para
  asegurar en el agujero
• 1" (25mm) Brecha (sobre acero)

Contactos Magnéticos Empotrables
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SM-831
Imán de alnico 5,
11/4" (31 mm) de longitud
1/4" (6mm) de diámetro

SM-841
Imán de alnico 5,
15/8" (41 mm) de longitud
3/8" (10mm) de diámetro

SM-851
Soporte Z de aluminio para 
SM-216Q/SM-226LQ 

SM-852LQ
Soporte L de aluminio para 
SM-226LQ/SM-216

SM-4303-TQ/W  Blanco, Lazo Cerrado

GARANTÍA: Este producto SECO-LARM está garantizado contra defectos en materiales y mano de obra mientras se 
utiliza en el servicio normal durante toda la vida útil del producto. La obligación de SECO-LARM se limita a la reparación o 
reemplazo de cualquier pieza defectuosa si la unidad se devuelve, con el transporte prepago, a SECO-LARM. Esta garantía 
es nula si el daño es causado o se atribuye a actos de Dios, mal uso o abuso físico o eléctrico, negligencia, reparación o 
alteración, uso incorrecto o anormal, o instalación defectuosa, o si, por cualquier otra razón, SECO-LARM determina que tal 
el equipo no funciona correctamente como resultado de causas distintas a defectos en el material y la mano de obra. La única 
obligación de SECO-LARM y el recurso exclusivo del comprador, se limitará únicamente al reemplazo o reparación, a opción 
de SECO-LARM. En ningún caso, SECO-LARM será responsable por cualquier daño personal o de propiedad especial, 
colateral, incidental o consecuente de cualquier tipo para el comprador o cualquier otra persona.

AVISO: La política de SECO-LARM es de desarrollo y mejora continua. Por ese motivo, SECO-LARM se reserva el derecho 
de cambiar las especificaciones sin previo aviso. SECO-LARM tampoco es responsable por errores de impresión. Todas las 
marcas comerciales son propiedad de SECO-LARM U.S.A., Inc. o sus respectivos propietarios. 
Copyright © 2018 SECO-LARM U.S.A., Inc. Todos los derechos reservados.

SECO-LARM® U.S.A., Inc.
16842 Millikan Avenue, Irvine, CA 92606 Sitio web: www.seco-larm.com
Teléfono: (949) 261-2999  |  (800) 662-0800 Correo electrónico: sales@seco-larm.com MagneticContactCatalog_Spanish_181119.indd

 

SM-4302-LQ/W Blanco, Lazo Cerrado
• Alambres de 18” (46cm)
• Bola rodante de 360°
• Imán e interruptor de lámina 
 contenido en carcasa
• Espaciador y tornillos incluidos
• El recorrido del rodillo 
 es de 1/4" (6mm)

SM-4301-TQ/W Blanco, Lazo Cerrado
• Terminales de tornillo
• Botón pulsador
• Imán e interruptor de lámina 
 contenido en carcasa
• Espaciador y tornillos incluidos
• El recorrido del émbolo es 
 de 1/4" (6mm)

• Terminales de tornillo
• Bola rodante de 360°
• Imán e interruptor de lámina 
 contenido en carcasa
• Espaciador y tornillos incluidos
• El recorrido del rodillo es 
 de 1/4" (6mm)

Interruptores Magnéticos tipo Émbolo

Accesorios


