Absorption
d'énergie : + de
110 joules

Absorption
d'énergie : Entre
80 et 110 joules

Absorption
d'énergie : Entre
60 et 80 joules

RISQUE

2%

Absorption
d'énergie : Jusqu'a
12 joules

EN397 1a norme ciassioue pou Les
CASQUES DE SECURITE Cette norme date d'une
cinguantaine d'années et les tests sont faits
obligatoires sur le sommet du casque avec un
choc de 49 Joules juste sur un rayon de 50mm.
Ces test permettent de mesurer |'absorption de
I'impact ainsi que la résistance a la pénétration
avec une masse conigue tombantd'im. Il n'y a
pas de test d'impact latéral exigé par cette norme,
juste un test de déformation latérale avec une
charge exercant une pression lente et progressive
sur chacune des extrémités du casque.

EN12052 14 norme naure

PERFORMANCE POUR LES CASQUES

DE SECURITE Le cahier des charges
inclut les exigences de la protection
contre |es impacts latéraux. Les tests
exigent que |a coquille soit soumise a
un choc d'une force de 150 Joules, 100
sur le dessus du casgue et 50 sur le coté

du casque (2 60° depuis le sommet). Le
test de pénétration est aussi impératif
avec une masse conigue tombant de 2.5m
pour une force de 25J sur le dessus

et sur le coté du casque avec un choc
d'une force de 20J tombant de 2m.

EN12492 1 norme pous Les aupinistes

Le test d'absorption des chocs pour un casque
repondant a la norme d'alpinisme est realisé avec
deux masses de bkgs. Une masse conique est
lachée depuis 2m sur le sommet du casque et une
masse plate depuis 500mm sur l'avant, sur le cote
et a l'arriére en inclinant la téte a 30°. L'énergie
transmise dans la nuque ne doit pas excéder 10kN.
Deux tests de pénétration avec une masse conique
de 3kgs sont egalement réalisés sur un rayon de
50mm sur le sommet du casque. * Répond aux
exigences d'absorption des chocs et tests d'impact
de 'EN397.

IMPACT
SOMMET

IMPACT
LATERAL

IMPACT

IMPACT FRONTAL
ET ARRIERE

Faible risque de chute / projection

d'objets trés lourds

E“50365 ELECTRIQUE Un cahier des

charges additionnel pour les casques utilisés lors
de travaux sur des installations jusqu'a 1000V. Les
tests sont réalisés a 10000V. Les casques ventilés
peuvent y répondre méme s'ils ne peuvent étre
conformes aux exigences concernant |'isolation
électrique de I'EN397 et EN14052.

EN812 1 norme poun ies easquertes
ANTI-HEURT AVEC PROTECTION LATERALE

Le cahier des charges exige que la casquette soit
heurtée quatre fois par un poids de 5kg de forme
plate tombant avec une force de 12 Joules. Une
casquette anti-heurt a pour vocation de fournir
une protection de la téte contre les heurts et scalps,
elle ne doit en aucun cas étre utilisée lorsqu'il y

un risque de chute de masses et que le port du
casque est obligatoire. L'amendement A1 offre une
protection latérale en plus de la protection sur le
sommet qu'exige la norme EN 812.

Risque important de chute /
projection d'objets trés lourds

Risque important d'impact latéral

Possibilité de chute / projection

su“““ d'objets trés lourds

Protége des coups et heurts

Protége des coups et heurts

1KG a 2.5M
25 JOULES
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JSP A REMPORTE LE TROPHEE DU ,
‘LEADERSHIP’ POUR LE MARCHE EUROPEEN
DELA PROTECTION DE LA TETE EN 2014

ACCESSOIRES VERSioNS |  NorvEEN |

STICKERS PROTECTION FIXATIONS UNIVERSELLES : | Une variété de
REFLECTIFS CR2™ : OCULAIRE Pour une fixation simple des | casques avec options

JSP>

OXFORD, ENGLAND

MATERIAUX, CONFORT ET OPTIONS DE LA VISIERE

OPTIONS D'AJUSTEMENT

Collés en option ou
vendus séparément.

INTEGREE :
Fixée en option
ou vendue
séparément.

antibruits ou visiéres.

et accessoires dédiés
a une utilisation
spécifique.
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¥4 CALOTTE HDPE @
EVOB®- HAUTE PERFORMANCE, IMPACT LATERAL ¥4 LINER EPS ¥4 SERRAGE W, VERSION MINEUR g
Le casque de sécurité le plus résistant ¥4 VENTILE/NON VENTILE CREMAILLERE v -
VAVERSION MONTEUR =)
au monde avec un liner EPS pour une ¥4HARNAIS CONFORT ."M“STEHE"UI“ W, VERSION CHEMINOT " h" h" h" = L" L" h"
protection latérale 4 POINTS HARNAIS 30 e 100 | 50 3 +50°C| -40°C
' ¥, VISIERE STANDARD Joules | Joules | &
— ¥4 CALOTTE HOPE g
K7® h/ =)
= MK7® - 1n PROTECTION RECONNUE WAVENTILE/NON VENTILE " CAEMAILERE W, VERSION MINEUR g
- Le casque EN397 classique qui a fait ses ¥4HARNAIS CONFORT ¥, SERRAGE GLISSIERE L/ 5
preuves dans la résistance aux chocs, en 8 POINTS :-‘;mnmm“ ou .;:g:::: ::::gil-l::n "‘ "‘ g i" "C "{
; sauvant la vie de ses utilisateurs. WA VISIERE STANDARD/ HARNAIS 30" 50 gul +50°C| -20°C
7 MICRO Joules <
¥ CALOTTE HOPE | wisinines =
: EV03© - SuRPASSE LES TESTS EN397 ST SRR TN CREMAILLERE S aioy e 2
. . n . =
- Il combine une calotte super résistante avec . ‘m’:ﬂgwmm ‘:'5“““‘“ GLISSIERE W, VERSION FORESTIER " n 2 " " ﬂ
! le confort d'un harnais teryléne 6 points. W, VISIERE STANDARD/ ’ ‘ﬂ%ﬁggﬂn“ 50 E +50°C| -40°C
_ MICRD i [l/ae— ] e, e Joules <
= ¥4 CALOTTE HOPE 2
= EV02® - Ln PROTECTION ECONOMIQUE W VENTILE /NON VENTILE ¥ SERRAGE GLISSIERE g
; Une calotte aussi résistante qu'un EVO3* ﬂmME ﬂ:il:lsl:nilgg:lm“ WAVERSION MINEUR " " 2 " " "
' avec un harnais polyéthyléne 6 points. S oC| -30°
o polyetty P W4 VISIERE STANDARD S0 2 | 3oC
(TE) Joules <
jﬂ - ¥/ CALOTTE ABS W/ SERRAGE .
| EVOLITE® - mowws oE 3006 V4 VENTILE/NON VENTILE - - | " CREMAILLERE W/ VERSION MONTEUR g
Avec un poids de moins de 300 SUMIRNS BTOAY N\ ' W4 SERRAGE GLISSIERE WJVERSION FORESTIER | | s Wy Wy Wy Wy
. granjlm'es., jamais la sécurité n'a été Vo s / \ VENTILE ARRIERE ¥, AJUSTEMENT DU W, VERSION PORTE BADGE A t50 E A A +k50°C _:1 )
aussi légere. o ' - HARNAIS 3D B
MICRO Joules i)
™ ¥ COIFFE TEXTILE
HAR + v,
e L ncnl’:tnl ti-heurt lead et ';:2:::: ::ﬁﬂi::l:ni ' L/ ' L /8L, /
a casquette anti-heurt leader avec une W, MOUSSE CONFORT 4 AJUSTEMENT UNIQUE :
2% calotte offrant une protection circulaire w, VISIERE 3/5/7CM V4 VERSION HAUTE VISIBILITE 4|4 |4 Vv RY
BT : ¥, VERSION IGNIFUGEE 412 | 12 +50°C| -30°C
et un liner interchangeable et lavable. W, LISERE REFLECTIF ’
3 Joules | Joules
¢ W4 CALOTTE HDPE 4 SERRAGE _ b=
EV06100° FULL BRIM » W4 VENTILE/NON VENTILE ~ CREMAILLERE :
! Une calotte avec 5 rainures pour une : m:nnﬁl::lrgcomm :'ASEIIIIIGE GLISSIERE " " § " n "
- ; 3 : - = VARJUSTEMENT DU = 7
=2 RIGECHIH SIS, (¥ 4 ¥ FULLBRIM HARNAIS 30" 50 2 +50°C| -40°C
& Joules <
a ¥, CALOTTE POLYAMIDE - £
' MK7° HI TEMP 150™ HAUTE DENSITE " EREMAILERE 2
] Allie |a solidité et le confort d'un 4 NON VENTILE = 2
[ ¥4 SERRAGE GLISSIERE
) Mk7® avec |a Capacité é protéger - : . ﬂmﬂﬁlscﬂﬂfﬂm W, k" l" g t" l" h" k"
__ : ~e— s W, AJUSTEMENT DU 2 5 +180:C] -40°C
7} efficacement jusqu'a 150°C. ' v, HARNAIS 30 2
aad ¥4 VISIERE STANDARD Joules L
= 2 S ¥, CALOTTE ABS
71 . s : ¥4 SERRAGE
_- EVOLITE® SKYWORKER . \ ¥4 LINER EPS CREMAILLERE /|
— Casque de sécurité pour le travail en hauteur R ¥4 VENTILE ¥4 JUGULAIRE DE Heomim 7 v,V v, v, v,V
§ avec un liner EPS pour I'industrie, 'alpinisme, ! m:“ﬁ'::'é““"'ﬂm w::::;:r:::: Fabsorpon 4 A | Y4 v | 4 ‘35‘0(: tm‘ c
: wiidagerty : 1 des chocs 100 | 50 +35°C| -40°
les secours et les activités de loisirs. w W iissies mibia HAUTEUR 3D i ool

*Tous les chiffres de ce tableau sont approximatifs



