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Orcnestra nercrence

Amplificateur intégré

Mode d'emploi
I



Introduction

.41- .,
L hez /rzr/a, nous Sommes très attentifs à

la réalisation d'un nouveau oroduit.

Votre amplifi catetn fnlo est ie résultat d,un
travail technique de plusieurs mois de recherche et de

beaucoup d'heures d'écoute.

Nous vous souhaitons une bonne écoute.

Nous vous remercions de la confiance que vous
avez dans nos produits.



A ,Avertlssement

Veuillez lire intësralement ce document
avqnt toute manipulation. Ensuite relisez-le au fur et
à mesure que vous installerez votre appareil.



Déballage et vérifi cation

L 'Orchestra Référence à été conditionné dans un emballage
spécialement conçu pour lui. Celui-ci est nécessaire si l,appareil doit être
renvoyé à I'usine pour maintenance ou mise à jour. Si l,appareil est
emballé de façon incorrecte la garantie est annulée.

L'ensemble se compose de: L'intégré Orchestra, ses tubes, le cordon
secteur et une clé à six pans qui sera u1ilisée pour enlever la grille de
protection des tubes.
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Instructions d'installations
Lis ez ceci attentiyement.

La meilleure écoute est obtenue en suivant les recommandations
sulvantes:

1 - Tous les Orchestra sont emballés avec leurs tubes testés. Faites
très attention à ne pas les mélanger et placezles immédiatement sur leurs
supports respectifs comme indiqué au chapitre ( Montage des tubes > .

2 - MeTtez votre amplificateur Jadis sur une surface plane et solide.
Ne le placez pas directement sur un tapis ou une surface inflammable.
Pour une ventilation correcte, évitez de poser des obiets dessus.

3 - Votre amplificateur Jadis utilise des tubes, pré\'o)'ez de I'installer
dans un espace ouvefi pour permethe une évacuation correcte de la chaleur.
N'essayez pas de le refroidir avec un ventilateur ou de I'exposer à un
courant d'air: un refroidissement forcé peut induire des micro-fissures
dans les tubes. Ne déplacez pas votre amplificateur quand les tubes sont
chauds.

4 - Pensez toujours à mettre en marche votre source avart votre
Orchestra. Pour assurer une longue vie, l'intemrpteur ON/OFF doit être
actionné par un mouvement vif. Utilisez toujours f intemrpteur ON/OFF
pour éteindre ou allumer. Ne jamais déconnecter Ia prise secteur pour
éteindre I'appareil. S'il est nécessaire de changer un câble ou de modifier
une connexion, soyez sûr que I'Orchestra est éteint depuis plus de
trois minutes.



Montage des tubes
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Retirez en premier la grille . (soyez certain que le cordon secreur esl
bien débranché).

Attention: Ne forcez pas pour installer les tubes. Cela aurait pour
conséquence d'endommager les supports. Lors de I'installation des tubes de
puissances faites attention au détrompeur du olot central.

Le changement des tubes par d'aulrei que ceux foumis avec
I'appareil nécessite un nouveau réulage inreme qui doit être réalisé par
un techric ien qual i f ié.

Installez d'abord les deux tubes ECC83 puis, les comne indiqué sur
le plan ci-dessus.

Replacez la grille et ne 1'enlevez jamais quand l,amplificateur est
comecté au secleur 1en marche ou nonl.



Connecter votre am lificateur à vos

L'impédance de sortie est pré-réglée en usine pour des haut-parleurs
d e 4 à 8 o h m s .

Nota 1 : Pour un meilleur niveau d'écoute choisissez des haut-parleurs
avec un rendement égal ou supérieur à 90 dB.

Nota 2 : Ne jamais allumer I'amplificateur si les enceintes ne sont pas
connectées

encemtes



I  r '  1lvllse en marcne

Pour obtenir les meilleures perlormances de votre amplificateur
Jadis, il est nécessaire de suivre attentjvement 1es instructions ci-dessous:

1- Vérifiez que l'intemrpteur marche/arrêt est sur la position OFP.

2- Connectez les câbles des enceintes aux bomes rouses et noires de
l'amplificateur.

3 - Branchez les câbles d'interconnexion entre la sortie de
et le connecteur RCA d'entrée de l'amolificateur.

la source

4 - Branchez le cordon secteur à votre amplificateur. I1 est détachable
pour permettre un déplacement facile et en sécurité. Utilisez toujours ce
type de cordon secteur. insérez le cordon secteur dans le connecteur de
l'amplificateur et ensuite à votre prise secteur.

Votre amplificateur Jadis est maintenant prêt à fonctionner.
meilleure qualité sonore sera atteinte quand les tubes seront à
température idéale. (au bout d'une heure de fonctionnement)

La
la



Maintenance

Votre amplificateur Jadis est rég1é pour une tension
d'alimentation correspondant au réseau électrique de votre pays de
résidence.

Si votre amplificateur à un dysfonctionnement:

, ;I - l-lergnez- Ie lmmedralement.

2 - Décon:rectez tous les câbles.

3 -  N'oubl iez pas le cordon secleur.

4 - Contactez votre revendeur Jadis pour un diagnostic et une
réparation.

Pour nettoyer votre arnplif,rcateur, utilisez un chiffon doux et un
produit nettoyant non abrasif usr les parties inox. Aucun produit sur les parties
dorées.

N'oubliez pas de décomecter tous les câbles avant de nettoyer.

l 0



Impedance de charge:

Puissance de sortie à l kHz:

Bande passante à -3 dB;

Sensibi l i ré pour la puissance de sonie nominale:

Impédance d'entrée:

Consomation maximale:

Dimensions:

Poids:

Sujet à modifications.

I à 16 Ohms

40 Watts rms / canal

5 H z à 6 0 k H z

!50 mV rms

> 100k Ohms

300 w

5 3 x 2 7 x 2 0 c m

20 kg

I 2


