THERMEX™ Q/ premier
¥4 FEUCHTIGKEITSKONTROLLFELD : ' SHIELD
¥, DOPPELLINSEN-TECHNOLOGIE :

¥, DAUERHAFT BESCHLAGFREIER DURCHBLICK

¥4 GESTESTET BEI - 40 GRAD CELSIUS

Die “Thermex™” Schutzbrille wurde mit der Pramisse entwickelt, die

technologisch bestmogliche beschlagfreie Wirkung im Falle einer ' o N E WE lTw E I T l E I c " T E sT E
Vollsichtbrille zu gewahrleisten. Der einzigartige Thermex™ Feuchtigkeits- L p=

Kontrollbereich gleicht Luftdruckschwankungen aus, die durch Hitze — :
oder Hohenunterschiede verursacht werden und erméglicht somit einen - _
verzerrungsfreien Durchblick (optische Klasse 1). NBR Schaum am - | | ‘
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Brillenkorper sorgt fiir eine bequeme Passform im Falle einer Vielzahl von l '\
Gesichtsprofilen. Abreissfolien sind hierfur ebenso verfiigbar. AGM020-723-000 VE 10 / i |
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EVO® DOPPELLINSEN- VOLLSIGHTBRILLE HARDI¥

¥4 DOPPELLINSEN-TECHNOLOGIE o 9
¥ DAUERHAFT BESCHLAGFREIER DURCHBLICK MistResist+
¥, GESTESTET BEI- 20 GRAD CELSIUS ¥4 KOMPATIBILITAT

Die Doppellinsen- EVO®-Vollsichtbrille gewahrleistet eine Gberragende
beschlagfreie Schutzwirkung. Diese wird durch eine Aussenlinse aus
Polycarbonat mit der &usserst robusten, “Hardia+" klassifizierten,
kratzfesten (K) Beschichtung und eine Acetat-Innenlinse mit der
“MistResist+" klassifizierten, beschlagfreien Beschichtung erreicht.
Die EVO® Vollsichtbrillen-Serie gewahrleistet ebenso eine volle ‘
Kompatibilitat zur gleichzeitigen Nutzung mit Industrieschutzhelmen sowie ‘@‘o =@ H ‘ 66 9*6

Anstosskgppen. Dank des verwe.l.wde.ten .N |ed§rproﬁlde§|glws schutz"t die “ENtosaENTO (212 1 | B | T | 3 | 4 |

Schutzbrille effektiv vor Staub, Flussigkeitsspritzem, heissen Festkorpern,

bei extremen Temperaturen und bei UV-Strahlung (zu 99.9%). AGM020-823-000 VE 10

EVO° VOLLSICHTBRILLE MistReslst+-

¥, KOMPATIBILITAT ¥4 PREIS/LEISTUNG

Standard (kosteneffiziente) Variante innerhalb der EVO®-Vollsichtbrillen-
Serie. Niederprofildesign ermdglicht eine uneingeschrankte
Kompatibilitat mit Schutzhelmen und Anstosskappen. Komfortables,
weiches EVA Schaum-Brillengehause sorgt fiir eine Passform, die den
meisten Gesichtsformen entsprechend ist. Dank des verwendeten
Niederprofildesigns schiitzt die Schutzbrille effektiv vor Staub,
Flissigkeitsspritzern, heissen Festkorpem, bei extremen Temperaturen
und bei UV-Strahlung (zu 99.9%).
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EVO® GAS VOLLSICHTBRILLE MistReslst+-

¥4 NUTZUNG BEI GASEN UND FEINPARTIKELBELASTETEM UMFELD
¥/ UNBELUFTETE VARIANTE ¥ KOMPATIBILITAT
Unbeluftete, Gas-Variante der EVO® Vollsichtbrille. Niederprofildesign gy RX_Einsatz fiir

10U
ermdglicht eine uneingeschrankte Kompatibilitat mit Schutzhelmen - Korrektionsglaser einsetzbar llE
und Anstosskappen. Sie gewahrleistet effektiven Schutz vor Staub,

Flussigkeitsspritzem, vor Gasen und feinen Partikeln, vor heissen ‘ Die weltweit leichteste Schutzbrille mit einem Gesamtgewicht von lediglich 16
Feskiomern, betedemen Temperuren.und be Ky-iraiong . Gramm. Ultradiinne und gleichzeitig extrem widerstandfihige und verzerrungsfreie
(2u 99.9%). optische Linsen der nachsten Generation - geformt unter Zuhilfenahme der neuesten
Produktionsverfahren mit dem Ziel der Herstellung einer noch diinneren optischen
Linse - konform mit den Anforderungen der Europdischen Norm EN166.1.F.

+/ ERHALTLICH MIT KRATZFESTEN (K) SOWIE KRATZFESTEN
ATLANTIC ) Resist UND BESCHLAGFREIEN (KN) BESCHICHTUNGEN

¥, PREIS/LEISTUNG ¥ KOMPATIBILITAT

Weitwinkel-Linse und ein elastisches Kopfband fiir einen verbesserten
Tragekomfort. Eingeformte Ventilation fur den Schutz vor Staub,
Flissigkeiten, geschmolzenem Metall und heissen Festkorpem. Die
Atlantic - Volisichtbrille kann in Kombination mit den meisten modemen
Korrektionsbrillen getragen werden.
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RATGEBER ZUR
LINSENTONUNG

STEALTH™ 9000

¥4 VOLLKOMMENER SCHUTZ

Eine besonders leichte Schutzbrille mit einem
Gewicht von nur 25g und einer gewélbten
Panorama-Linse aus Polykarbonat. Die schmalen
Brillenbigel sind mit Gummi gepolstert um einen

KLAR

Geeignet fir die
Nutzung bei guten
Lichtverhaltnissen.
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premier
@sm:m

14.4% -
144% -

INDOOR/OUTDOOR

Reduktion der
Blandwirkung und der
nachteiligen Wirkung
des Blaulichts.

LICHTTRANSMISSIONSGRAD (LTV) MARKIERUNG LICHTTRANSMISSIONSGRAD (LTV)
0,
il 517 48% - 56%

HARDI/

Bietet hohe Sehscharfe
und hohen Kontrast.
Priméare Funktion ist
die Filterung des

Blaulichts.
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|dealer Schutz vor

die Linse die

LICHTTRANSMISSIONSGRAD (LTV)

MARKIERUNG

14.4% - 100% 525

VERSPIEGELT

Sonnenblendung, da

Sonnenstrahlen bereits
vor der Filterung der UV
Strahlen reflektiert.

17.8% -

HARDI/A\

LICHTTRANSMISSIONSGRAD (LTV)

29.1%

RAUCHGLAS

Geeignet fir die

Nutzung bei direkter
Sonneneinstrahlung

und bei hellen,
blendenden Bedingungen.
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LICHTTRANSMISSIONSGRAD (LTV)
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besseren Halt und Komfort zu ermdglichen. Alle
Brillengléser ensprechen der optischen Klasse 1 ‘ ‘ ‘_ ‘ ’ A e ‘_ \ ‘ ‘_ ‘ ‘ ‘ AAAAAA e ‘_ b ‘_ ‘ ‘
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STEALTH™ 8000 (D 5iiseLn HARDIT/A\ HARDI/.} —— HARDI/:}

¥/ GANITAGIGER TRAGEKOMFORT

Eine leichte Schutzbrille mit einem Gewicht von
nur 26g. Mit gewdlbtem Panorama-Brillenglas aus
Polykarbonat und besseren Sitz. Der Brillenbigel
mit Niederprofil erméglicht den gleichzeitigen
Einsatz der Brille mit Gehérschiitzern.

STEALTH™ 169

¥4 WELTWEIT LEICHTESTE SCHUTZBRILLE
Mit einem Gesamtgewicht von nur 16 Gramm
verfligt die 16g Uber eine ultradiinne und extrem
widerstandsféahige Linse der héchsten optischen
Gite. Diese wurde durch Zuhilfenahme der
neuesten Technologien bei der Formung erreicht,
dabei erfiillt sie die Anforderungen der EN166.1.F.
Die 16g Schutzbrille verfiigt desweiteren tber
Verankerungspunkte flir eine Kordel.
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“Hardia+"" und “Mist
Resist™ beschichtete
Varianten ebenso erhéltlich

!@'\0\ =e

ASAT90-1A1-300
premier
SHIELD"

“Hardia+"" beschichtete
Variante ebenso erhaltiich
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LEISTUNGSBESCHREIBUNG

BESCHICHTUNGEN
DER OPTISCHEN LINSEN

JSP Linsenbeschichtungen
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BESCHLAGFREIE 8 KRATZFESTE BESCHICHTUNG Premier Shield™ ist eine permanente, kratzfeste
(K) & beschlagfreie (N) “High-Performance” Beschichtung. Sie verfiigt ebenso tber antistatische
Eigenschaften. Premier Shield beschichtete Schutzbrillen sind konform mit EN166 K.N.

wurden speziell optimiert, um
einen bestméglichen Schutz vor
dem Zerkratzen und Beschlagen

HARDI/}

KRATZFESTE BESCHICHTUNG Hardia+" ist eine permanente kratzfeste (K) “High-Performance”
Beschichtung. Hardia+ beschichtete Schutzbrillen sind konform mit EN166 K.

zu gewahrleisten. Unsere

Beschichtungstechnologien wurden in
einem jahrelangen Prozess entwickelt,
um eine konkurrenzlose Performance

MistRes!st+

BESCHLAGFREIE BESCHICHTUNG WMistResist+" ist eine permanente, beschlagfreie (N) “High-
Performance” Beschichtung. Sie verfligt ebenso tiber kratzfeste Eigenschaften mittleren Grades, so wie
Uber antistatische Eigenschaften. MistResist+" beschichtete Schutzbrillen sind konform mit EN166 N.

hinsichtlich der Kratzfestigkeit und
Beschlagfreiheit zu erzielen. Die so
entwickelten Beschichtungen haben
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HARDJ

HARDIA"- KRATZFESTE BESCHICHTUNG Die Einstiegsklasse bei den kratzfesten Beschichtungen
- mit einer Kratzfestigkeit auf einem guten Niveau und einem attraktiven Preisverhaltnis.

wir klassifiziert und folgendermassen
gekennzeichnet:

FAistResist

MIST RESIST" - BESCHLAGFREIE BESCHICHTUNG Die Einstiegsklasse bei den Beschlagfreien
Beschichtungen gewahrleistet dartber hinaus eine Kratzfestigkeit auf einem mittleren Niveau und
ist ebenso antistatisch.
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Beispielhafte Markierungen, vorzufinden im Bereich des Brillenrahmens, des

Sicherheitsbrillengehéuses oder eines Gesichtsschutzes

4 EN166 B.T.3.4
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ASA920-163-000

Beispielhafte Markierungen, vorzufinden auf der optischen Linse einer

Schutzbrille, einer Volisichtbrille oder auf einem Gesichtsschutz
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2-1.24 1.B.T9.KN
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AUFSCHLUSSELUNG DER KENNZEICHUNG DES TRAGKORPERS UND DER OPTISCHEN LINSEN

OPTISCHE LINSEN FUR

SCHUTZBRILLEN FUR
SPEZIALANWENDUNGEN

POLARISIERT

Stoppt das horizontale Blendlicht
fir eine bessere Kontrast-

Fir Autogen-Schweissvorgange mit
einem Acetylen-Durchfluss von 70-

Wahrmehmung in heller Umgebung. 200 Liter pro Stunde.
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Geliefert mit einer Mikrofaser-Tasche
zur Ablage und zu Reinigungszwecken

EN166 & EN169

ASAT770-16X-600 ASAT770-1CN-800

CYBER™ RX

¥4 RX-KORREKTIONSLINSEN-FASSUNG
Hochflexible Brillenbiigel mit Softgrip-Polsterungen sorgen
fur einen angenehmen und sicheren Sitz der Schutzbrille.
Die Cyber™ Schutzbrille ermdglicht den Einsatz einer RX-
Korrektionslinsen-Fassung. Eine solche lasst sich mit den
in passender Korrektionsstarke vom Optiker angefertigten
Linsen ausriisten und in die Brille nachtraglich einsetzen.

RX-Einsatz fur
Korrektionsglaser einsetzbar

ASU210-001-300

HYBRID™
¥/ DUALE VERWENDUNG

Schnellverschluss-Biigel-Kopfband Design ermdglicht
einen schnellen Wechsel zwischen den zum Set
zugehorigen Brillenbiigeln (EN166.F) und dem ebenso
zugehorigen Kopfband (EN166.B). Austausch-Linsen
mit PremierShield"-Beschichtung sind dabei in klarer
(EN170 2C-1.2.) sowie in dunkler (EN172 5-2.5)
Ausfilhrung erhaltlich.
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ASA450-151-102

Schutzstufe des UV-Filters

Ny

Flussigkeiten (Tropfen und Spritzer)

Filterleistung bei Blendlicht —::@:— Grobstaub mit Korngrésse > 5um 9*6*

Kennzeichung zur Nutzung mit einem Acetylen-Fluss von

70 - 200 /St ﬁ Gas und Feinstaub (Korngrésse <5um)

N5

Elektrischer Lichtbogen bei Kurzschluss in elektrischen

Markenzeichen des Herstellers % Anlagen

EN166

e
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Nummer der EN Norm - mit Verweis auf die Festigkeit Metallspritzer und Durchdringen heisser Festkdrper

P

Optische Gite (1=hoch, 3=niedrig)

Q
's

Kurzzeichen fiir Abriebfestigkeit der Oberflache

Mechanische Festigkeit: Stoss mit mittlerer Energie - N

(120m/s) = Kurzzeichen fiir Bestandigkeit gegen Beschlagen

Mechanische Festigkeit: Stoss mit niedriger Energie

=@ Brillenrahmen passend fiir kleinen Kopfumfang
(45m/s)

(PD=54mm)

Schutzwirkung bei Extremtemperaturen H



