Kondensationsregelung fiir Hallen- und
Whirlpool-Bader



Leistungsstarke und wirtschaftliche
Entfeuchter fiir kondensationsfreie Hallen-

und Whirlpool-Bader.

Kondensation: Eine MiBachtung von
Kondensation in Hallen- und
Whirlpoolbdder kann schwerwiegende
Probleme hervorrufen.

Wasser aus Schwimm- und Whirlpool-
Badern verdunstet an der Oberfliche und
erhéht die Luftfeuchtigkeit. Dieser Vorgang
kann nach und nach zur Schimmelbildung
oder sogar zu Bauschaden mit
letztendlichem Einsturz fiihren. Frither
wurde die Kondensation unter Anwendung
von aufwendigen Methoden der Entliiftung
bekampft. Heute ist die Methade der
Fauchtigkeitsragelung in einem anderen
Bereich anzutreffen. Das fortschiitlliche
Angebot an Entfeuchterm von Calorex
higtet eine leistungsstarke und
wirlschaftliche Lasung.

Calorex —
leistungsstark und
wirtschaftlich

Calorex Entfeuchter reduzieren den

Bedarf an kostenintensivem Lufiabzug
auf ein Minimum. Die leistungs-

starken Gerdte, die nach dam
Warmepumpenprinzip funktionieren,
walzen die Luft im Kreislauf um, entziehen
dabei die Feuchtigkeit und geben warme,
trockene Luft in die Halle ab,

Auf diese Weise pewdhrleisten sie sin
angenehmas Raumklima, reduziaran die
Kondensation auf gin Minimum und balten
die Heizkosten so gering wie maglich.
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Automatische Regelung
— garantierter Komfort

Jeder Calorex Entfeuchter ist mit einem
varstelibaren Hygrostat ausgestattet, der
die Funktion des Gerdtes automatisch
steuer.

Der empfohlens Feuchtigkelisgehalt von
55% bis B5% gewdhrieistet eine
angenehme Umgebung und bietet fir
Basucher des Hallan- und Whirlpool-Bades
gine Kondensationsregelung,
vorausgesetst, das Gebdude ist gemall den
derzeit giitigen Gebdudersqulierungs-
Richilinien isollert. Im Hallen- und
Whiripool-Baderm mit Doppeverglasung
kommt as arst dann zur
Kondensationsbildung, wenn die
AuBertemperatur auf etwa 5°C oder tiefer faiL

Schnelle Installation
— flexibler Betrieh

Die Calorax Entfeuchter sind vaollkommen
unabh&ngige Gerdte und daher problemlos
2u installieran.

Die Gerdte arbeiten leise, zuveriEssig und
sicher. Sie sind flexibel und verfiigen dbes
gine spaziell entwickelte trommealartige
Ausstromvorrichtung, die die Luft zwischen
der horizontalen und vertikalenEbene in
einem Bareich von 807 ahgibt. Demzutolge
konnen sie hoch oder tief an der Wand
installiert warden.



Moderne, zuverlaBige Technologie - Speziell fiir Hallen- und Whirlpool-Bader

Die beiden Calorex Standard-Entfeuchter (Modsall 33
und 55) bilden die Basis fir eine breite Palette von
Gerdten, die ihre Anwendung in vielen verschiedenen
Berzichen finden,

Luftbeheizung (pww-Heizregister)
Die Modelle 33 und 55 kinnen mit ginem zusitzlichen
PWW-Helzregister geliefert werden, das durch die
Umwdlzung von heiBem Wasser aus einam
Heizkessel die Luftin der Halle aufwsirmt, Folglich
sind kaine separaten Heizlitter oder Heizkdrper mehe
erforderlich. Macell 33 erzewnt eine Leistung von
kW, Maodell 55 eine Leistung von SkW.
Elaktroheizreqister sind tir die Modelle 30 (2kW) und
50 {4kW) erhdltlich.

Warmeriickgewinnung

Ideal fiir Whirlpool-Bader und klgine
Sehwimmbecken, die Modelle 33RH und 558H
sind mit Beckenwasser-Wirmetauschern
ausgestattet, die die Enargie, die beim
Entteuchtungsvorgang frai wird, zur Aufwarmung von
Wasser und Luft wiederverwerten und folglich die
Wasserheizkosten reduzisren,

Hinterwandgerate (TTW)

Fiir die bevorzugte Installation in einem
angrenzenden Maschinenraum ist die TTW-
Varante der Calorex Entfeuchter 33 und 55
empfehlenswert, Digse Gerate werden mit
Wandauflagern und dekorativen Gittern fiir die
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Betrieb hei niedrigen Temperaturen

Luftkandle geliefert. Hallenbﬁderl miien a_uch dann geachl'._'rtzt werden, wlenn s?e nicht In _
Die TTW-Gariite sind eine nitiche Akarnative bai Gebrauch sm:!. Zur Einsparung unnﬂllgger Kosten wird bei Abwesenheit
singeschrinkten Platzmaglichkeiten oder auch bei des Hallenbesitzers die Lufttemperatur in der Halle gesenkt. Dis

besonders dsthetischen Anforderungen.

Frostschuiz-Versionen der Modelle 33 und 55 funktionieren bei

Temperaturen bis knapp Uber 0°C und gewihriaisten salbst in giner
kihlen Umgebung eine bestandige Feuchtigkeitsragelung,




Entfeuchter von Calorex - Technische Daten

Calorex 33 und 55 -
Installation an der Wand

& Gerdtetyp mit lestungsstarker
Enttauchtung und wirtschaftlichem
Energiebedart

& Korrosionshestindiges, pllegeleichtes
GFK-Gehdusa

® Gerduscharmes Geblise
@ Standard: Warmerickpewinnung an die Luft

@ Option: Warmeriickgewinnung an das
Wasser moglich

& Niedriger Betriebsdruck garantiert sine
lange Lebansdauer

@ System-Uberkstungsschutz und abgadichtste
elektrische Teile nach GE Norm

@ Geaignet fiir Becken mit siner Oberfliche
von jeweils bis zu 30m? und 50m*, sowie
fiir Whirlpool-Bader

® Verschiedene Installationshihen
miglich durch verstellnare
Luftausstromungsvorrichiung

Calorex 33 und 55 -
Installation hinter der Wand

® Unauffillige Installation in ginern Bereich
auferhalty des Halben- oder Whirdpool-Bades

@ [n der Halle sind lediglich die Fortluft-
und Zuluft-Gitter sichtbar

® Unkomplizierte KanalanschliBe garantieren
gine probiemiose Installation

® ‘Weist daneben alle Elgenschaften dor
wandbefastigten Modelle 33 und 55 auf
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Technische Daten
Modell 3 | 55
System Kiltesystem it FrigofliBigkeit R407C.

Wardampfer- und Kondensator-Rohrschlangen bestehen
aus frigotechnischem Kupterrahre mit
palyesterbaschichisten Rippen &us Aluminium, die
mechanizch an dan Rofran verankert sind.

Regelung Narstallbarer Hygrostat: - 20% - 80% rol. Fauchte
Luftsirom m/n 440 | 740
Blekimzcha Leitungen:  Stromart 30V 50 Hz
Eivr,hwung 10amg 13amp
Nennverbrauch 344 6.5 A&
Abmessungen mm Hiihe B53 A53
Tiefe 255 255
Lanpe 780 1245
Gewicht Kg ar o8
mﬂaa— Tearperatur rel. Luftfeuciighet  Calorex 33 Calorex 55
Modelle 5°C 75% 9 Litar/24 h 18 Liter/24 h
Leistung 0'c B0% 5 Liar/24 h 10 Litgr/24 h

The Causeway, Maldon, Essex CM3 5PU, England
Tel: +44 1621 856611 Fax: +44 1621 850871
Email: sales@calorex.com Web: hitp:/www.calorex.com



