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A potencialisan robbanasveszélyes kérnyezetben térténé alkalmazasra szant
berendezések, védelmi rendszerek
94/9/EK Direktiva /

Equipment or Protective Systems Intended for use
in Potentially explosive atmospheres
Directive 94/9/EC.

EK-Tipus Vizsgalati TanUsitvany szama / BKIM1ATEX0019

EC-Type Examination Certificate Number:

A berendezés, vagy védelmi rendszer / Equipment or protective system:

Ellato-jeiz6- vezérld egység és bekétédoboz csalad /
Power-signal-control unit and terminal board family

Tipusa / Type:
EJC**
i (6) Megrendelé / Applicant;
FEAM S.r.l.
(6) Cim/Address:
Via M. Pagano 3
1-20090 Trezzano Sul Naviglio (M)
Italy

(7) A berendezeés, vagy védelmi rendszer és annak valtozatai a jelen tanusitvany vonatkozé pontjaban vannak
feltlintetve. /

This equipment or protective system and any acceptable variation thereto is specified in the schedule to this
certificate and the documents therein referred to.

(8) A ExVA Robbanasbiztos Berendezések Vizsgalo Allomasa Kft., 1418 sz. kijelolt testulet, az 1994. marcius
23-i 94/9/EK Tanacsi Direktiva 9. cikkelye szerint tanGsitja, hogy a berendezések, vagy védelmi rendszerek
megfelelnek az Alapveté Egészségligyi és Biztonsagi Kévetelményeknek a Direktiva Il. szamua Mellékletében
a potencialisan robbanasveszélyes térben alkalmazasra szant berendezések és védelmi rendszerek
tervezése és gyartasa szerint. /

ExVA Testing Station for Explosion Proof Equipment Company Limited, notified body number 1418 in
z accordance with Article 9 of the Council Directive 94/9/EC of 23 March 1994, certifies that this equipment or
protective system has been found to comply with the Essential Health and Safety Requirements relating to
the design and construction of equipment and protective systems intended for use in potentially explosive
atmospheres given in Annex Il to the Directive.
A vizsgélat eredményeit az alabbi nyilvantartasi szamud bizalmas vizsgélati dokumentacié
tartalmazza: / R-001-10
The examination and test results are recorded in confidential report number:
Ez a tanusitvany csak a maga egészében és vaitozatlan formaban hasznélhato fel, meliékleteivel egyitt. / Lapszam /
This certificate may only be reproduced in its entirety and without any changes, schedule included. Page:1/10

Ex

e o e e o T




= BKI11ATEX0019

EK-Tipus Vizsgalati Tanusitvany / EC-Type Examination Certificate

(9) Az alapvetd egészségiigyi és biztonsagi kovetelményeknek valé megfelelést a kovetkezok biztositjak: /
Compliance with the Essential Health and Safety Requirements has been assured by compliance with:
EN 60079-0:2009, EN 60079-11:2007, EN 60079-1:2007, EN 60079-31:2009

(10) A tanusitvany szama utan allo X" jel azt mutatja, hogy a berendezés, vagy védelmi rendszer specialis
feltételek megtartasa mellett felel meg a jelen tanusitvany vonatkozé pontjaban feltintetett biztonsagos

alkalmazas feltételeinek. /
If the sign ,X" is placed after the certificate number, it indicates that the equipment or protective system is

subject to special conditions for safe use specified in the schedule to this certificate.

(11) Jelen EK-TIPUS VIZSGALATI TANUSITVANY csak a megjelolt berendezés vagy veédelmi rendszer
tervezésére vonatkozik. A jelen Direktiva tovabbi kdvetelményei érvényesek a berendezés vagy védelmi

rendszer gyartasara és szallitasara. /
This EC-TYPE EXAMINATION CERTIFICATE relates only to the design of the specified equipment or
protective system. Further requirements of this Directive apply to the manufacture and supply of this

equipment or protective system.

A berendezés, vagy védelmi rendszer jele a kovetkezd /
The marking of the equipment or protective system shall inciude the following:

Az egyes gyartmanytipusokra ill. a kényezeti h6mérséklet hatarokra vonatkozoéan lasd a (15)/2.1 /
Concerning to the given product types resp. ambient temperature ranges see (15)/2.1

ExVA Robbanasbiztos Berendezések — )
Vizsgalé Allomasa Kit. F
ExVA Testing Station for Explosion Proof Fejes Janos

Equipment Ltd. Ugyvezett igazgatd / Managing director

Hungary, 1037 Budapest, Mikoviny S. u. 2-4.
tel/fax: 36 1 250 1720
E-mail; bkiex@bki.hu Budapest, 2011. november / November 9

i
i

Ez a tanUsitvany csak a maga egészében és valtozatlan forméaban hasznélhatd fel, meliékleteivel egyatt. / i
This certificate may only be reproduced in its entirety and without any change, schedule included. Lapszam / Page: 2/10
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EK-Tipus Vizsgalati Tanusitvany / EC-Type Examination Certificate

(13) Melléklet / Schedule

(14) EK-TIPUS VIZSGALATI TANUSITVANY szam / EC-TYPE EXAMINATION CERTIFICATE Ne

BKI11ATEX0019
5) Berendezés vagy védelmi rendszer leirasa / Description of Equipment or protective system

(156)/1.1 Tipusmegnevezés / Type designation
EJC **
a tokozas méreteit jelol: 08; 11; 14; 21; 22; 23; 30; 31; 41; 51; 61; 63; 64; 81
lasd 11-11-Ex-DWG-1 és 11-11-Ex-DWG-4 szam rajzokat /
indicates enclosure size: 08; 11; 14; 21; 22; 23; 30; 31; 41; 51; 61; 63; 64; 81
see drawing 11-11-Ex-DWG-1 and 11-11-Ex-DWG-4

Ex d lIC védelmi modu tokozast jelol /
indicates enclosures series Ex d {IC

15.1.2 A EJC** tipusU tokozas sorozat készilhet aluminium 6tvézetbdl, rozsdamentes acélbd! vagy szénacélbdl.

A tokozasba villamos alkatrészek ill. sajat kuilénboz6 belsé szerelvények szerelheték.

A tokozas fedelébe ill. a hazaba olyan tanUsitott szerelvények ( kapcsolék, nyomégombok, forgdcsapos
kapcsolok, vesznyomégombok, Uzemallapot jelz6lampak, kabelbevezeték - pl. lasd BKI11ATEX0010U
szamU Tipusvizsgalati tanusitvany ) szerelheték, melynek mind védelmi jele, mind kornyezeti
homerséklettartomanya, mind az idegen szilard test (por) és viz behatolas elleni védelme 6sszhangban van a

tokozas védettségével.

A tokozat fedelébe a 11-11-Ex-DWG-1, 11-11-Ex-DWG-2 és 11-11-Ex-DWG-3 szam( rajzok szerinti

nézdablak szerelhetd./

The enclosures type EJC**, can also be produced aluminium alioy, stainless steel or carbon steel can be utilized to

contain in own different internal equipments and/or electrical components.

On the cover or body of the enclosure can be mounted certified accessories ( switches, push buttons, rotary switches,
emergency push buttons, lampholder for signalling, cable glands — eg. see EC-Type Examination Certificate nr.
BKI11ATEX0010U ) which protection mark ( at least Il 2GD Ex d IIC ), ambient temperature range and degree of ingress

protection conforms with the protection of the enclosure.

The enclosures type EJC have blind cover or provided of a glass inspection window according to drawings 11-11-Ex-

DWG-1, 11-11-Ex-DWG-2 and 11-11-Ex-DWG-3.

(15)/2  MUszaki adatok / Technical data
(15)/2.1 Védelmi jel6lés / Protection Marking

-20°C < Tyomy. / Tamp, < +80°C
-60°C < Tismy. / Tamp. < +80°C

Bekoétddoboz csalad / ® 11 2GD ExdbIIC T6.. T3 | Extb HIC IP66 T85°C...T150°C
Terminal boards enclosure series ® 11 2(1)GD | Ex db [ia] lIC T6 Ex tb [ia] HIC IP66 T85°C
® 11 2(2)GD | Ex db [ib] IIC T6 Ex tb [ib] 1IC IP66 T85°C

Ellaté egység sorozat / ® 11 2GD ExdbIIC T6...T3 Ex tb HIC [P66 T85°C...T150°C
Power units enclosures series

Vez&rl8 és jeiz6 egység sorozat/ | @ [12GD | Exdb IIC T6..T3 | Extb IlIC IP66 T85°C...T150°C
Control and signalling units series ® 112(1)GD | Exdb [ia] IC T6 | Ex tb [ia] IIC IP66 T85°C
® 11 2(2)GD | Ex db [ib] IC T6 | Ex tb [ib] IlIC IP66 T85°C

Ez a tanusitvany csak a maga egészében és vaitozatlan formaban hasznalhaté fel, mellékleteivel egyiitt. /

This certificate may only be reproduced in its entirety and without any change, schedule included. Lapszam / Page: 3/10
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EK-Tipus Vizsgalati Tanusitvany / EC-Type Examination Certificate
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(15)/2.2 Villamos adatok / Electrical data
(15)/2.2.1  Sorkapocs tokozasok / Terminal boards enclosure
Névleges feszlltség / Rated voltage: max. 750 V
-Sorkapocs névleges aramertssége / Rated current of terminal; max. 520 A
Gylijtdé sin névleges arameréssége, / Rated current of bus-bars: max. 1250 A
Sorkapocs keresztmetszet / Cross section of terminal: max. 1,5...300 mm?
Gyljté sin keresztmetszet / Cross section of bus-bars: max. 36...600 mm?
(15)/2.2.2  Ellatd egység tokozasok / Power units enclosure
Névleges feszilltség / Rated voltage: 24...660 V (AC)
12...220V (DC)
Gyujto transzformator kimené feszliltsége /
Output voltage for ignition step-up transformers: max. 24000 V (AC)
Névleges frekvencia / Rated frequency: 50/60 Hz
Nyomasallé tokozasban disszipalt teljesitmény /
Power dissipated on Ex d enclosure: max. < 1300 W
Jelzd lampa névleges teljesitménye / Rated power of signal lamps: S3W
(for T5-T100°C and T6-T85°C)
Névleges aramerdsség / Rated current; max. 1250 A
(15)/2.2.3  Vezérlé és jelz6 egység tokozasok / Control and signalling units enclosure
Névleges fesziltség / Rated voltage: 24...660 V (AC)
12...220 V (DC)
Névleges frekvencia / Rated frequency: 50/60 Hz
Nyomasall6 tokozasban disszipalt teljesitmény /
Power dissipated on Ex d enclosure: max. £ 1300 W
Jelz$ lampa névieges teljesitménye / Rated power of signal lamps: S3W
Névleges dramerésség / Rated current: max. 1250 A
(15)/2.2.4  Bels6 szerelvények / Internal equipment
Szerelvény tipusa / Feszlltség / Voltage | Aram / Current Teljesitmény / Power
Type of equipment max (V) max (A) max [W] or (VA)
Sorkapocs / Thermoplastic terminal 750 520 -
Sorkapocs / Thermosetting terminal 750 192 -
Sorkapocs / Ceramic terminal 690 125 -
Gylijtésin / Bus-bars 750 1250 -
El6tét / Ballast 480 - 400 W
Transzformator / Transformers 750 — 15000 VA
Feszlltségnovel6 transzformator / Elevator 20000 - 500 VA
transformers
Kondenzator / Capacitors 480 - 100 pF
Biztositd / Fuses 750 1000 -
Nyomégomb / Push-buttons 480 — 20w
Megszakitok / Circuit brakers on-load switch 750 1250 -
/ no-load switch
Kapcsolok / Two way switches, change over 480 32 20 W
switches, selector switches
Relék és magneskapcsoiok / 750 350 50 W
Relays and contactors
Mérérmiiszerek / Measure instruments 690 5 10 W
Elderdsiték-mikrofon erésiték / 48 Vce 0,5 -
Preamplifier and microphone amplifiers 220 Vea 0,35
Vezérld és szabalyozoé késziilék, 750 350 -
programozhato keszilék
mikroprocesszorral, elektronikus indito /

Ez a tandsitvany csak a maga egészében és véltozatlan formaban hasznalhaté fel, meliékleteivel egyiitt. /
This certificate may only be reproduced in its entirety and without any change, schedule included.
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) Control and regulation equipment,

% programmable equipment with

G microprocessor, electronic starters

@ Szarazelem / Kizardlag az EN 60079-1 szabvany E meliéklete szerint /

“E Battery with capacity max. 1,5 Ah Exclusively type provided in EN 60079-1 standard, Annex E

4(

9 Zenergatak, galvanikus elvalasztéd 240 0,05 -

4? biztonsagi gatak [Ex i] HC védelmi jellel /

) Diode Zener Barriers galvanic isolated safety

Q barriers type of protection [Ex i] lIC

1

)

9

\ szarazelem tipusa, csak T6 / T85°C hémérsékleti osztaly esetére /

q; type of primary battery allowed only for class of temperature T6 / T85°C
P tipus / type pozitiv | negativ max. Gresiarasi fesziiltséq /
1 elektrolit / elektrod / |elektrod /| névieges feszlltseg /| M- ArESIAras; 18szaiseg
P according to electrolyte positive | negative nominal voltage [V] £ . vollage v
' IEC 60086-1 electrode | electrode of opening circuit [V]
3:’ ammonium-klorid, |mangan-
? - » . .

* cink-klorid / dioxid / . .
3’ ) ammonium chloride, | manganese cink / zinc 1.5 1,73

zinc chloride dioxide

3; amménium-klorid,
A A |Cinkeklorid/ - OXIGENT iy sing 14 1,56
& ammonium chloride, | oxygen
{ zinc chloride
) mangan-
{ szerves elektrolit/ |dioxid / | litium /
P C h b 3 3,7
& organic electrolyte | manganese | lithium
{ dioxide
1; nem vizes, tionil-

1 E szervetlen / klorid / litium / 36 39
non-aqueous thiony! lithium ! ’
inorganic chloride

mangan-
L alka!l femh:droxnc! / |dioxid / cink / zinG 15 1,65
alkali metal hydroxide | manganese
dioxide
alkali fémhidroxid / | eziist-oxid /. .
S alkali metal hydroxide| silver oxide pink / zinc 1,55 163
T alka!l femhldrOXId_ / ezust-oxid /.. zinc 1,55 1,87
alkali meta! hydroxide| silver oxide

Kérnyezeti hdmeérséklet tartomany / Ambient temperature range

-60 °C < Tamb < +80 °C

-20 °C < Tamb < +80 °C

(15)/12.2.5
EJC 08-11-14-21-22-23-30-31 tipusokra /
For the series EJC 08-11-14-21-22-23-30-31:
EJC 41-51-61-63-64-81 tipusokra /
For the series EJC 41-51-61-63-64-81:
(15)/2.2.6
(15)/2.2.7

megfeleléen kell kialakitani. /

Idegen szilard test (por) és viz behatolas elieni védelem / Degree of protection IP66

Erintésvédelem — Erintésvédelmet, fldelést az EN 60079-0 szabvany 15. pontja ill. helyi eléirasoknak

Shock protection — The shock protection and earthing system shall be constructed according to clause 15 of the
EN 60079-0 standard, resp. considering the local provisions.

Ez a tandsitvany csak a maga egészében és valtozatlan formaban hasznalhato fel, meliékleteivel egyiitt. /
This certificate may only be reproduced in its entirety and without any change, schedule included.
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EK-Tipus Vizsgalati Tanusitvany / EC-Type Examination Certificate

(15)/2.2.8 Megengedett max. hédisszipacio / Permitted max. thermal dissipation
+40 °C kornyezeti hémérsékletig / for ambient temperature until +40 °C

tokozat / enclosure hémérsékleti hémérskékleti hémérskékleti hémérskékleti
tipus/ | térfogat/ | osztaly/Class osztaly / Class osztaly / Class osztaly / Class

type volume

[cm3] Gas: T3- Gas:.T4- Gas: T5- Gas:T6-
Dust: T150°C Dust:T135°C Dust: T100°C Dust:T85°C
W W W W
EJC-08 3200 130 100 60 25
EJC-11 1340 80 20 15 13
EJC-14 3350 130 100 60 25
EJC-21 5150 160 130 100 50
EJC-22 5830 180 150 100 50
EJC-23 8300 180 150 100 75
EJC-30 10310 250 200 100 75
EJC-31 18410 300 200 200 88
EJC-41 6790 160 130 100 65
EJC-51 32100 420 300 300 100
EJC-61 76960 420 300 350 100
EJC-63 46710 420 300 350 100
EJC-64 36960 420 300 350 100
EJC-81 28410 420 260 300 100
(15)/12.2.9 Megengedett max. hédisszipacio / Permitted max. thermal dissipation
+80 °C kornyezeti hémérsékletig / for ambient temperature until +80 °C

tokozat / enclosure hémérsékleti hémérskeékleti hémeérskékleti hémérskékleti
tipus/ terfogat/ | osztaly / Class osztaly / Class osztaly / Class osztaly / Class

type volume

[cm?] Gas: T3- Gas:T4- Gas:T5- Gas:T6-
Dust: T150°C Dust:T135°C Dust: T100°C Dust:T85°C
W w W W

EJC-08 3200 80 62 16 -
EJC-11 1340 50 11 4 -
EJC-14 3350 80 62 16 -
EJC-21 5150 99 72 27 -
EJC-22 5830 111 83 27 -
EJC-23 8300 111 83 27 -
EJC-30 { 10310 165 111 27 -
EJC-31 18410 186 111 55 -
EJC-41 6790 99 72 27 -
EJC-51 32100 260 167 82 -
EJC-61 76960 260 167 95 -
EJC-63 46710 260 167 95 -
EJC-64 36960 260 167 95 -
EJC-81 28410 260 144 82 -

Ez a tanusitvany csak a maga egészében és valtozatlan formaban hasznalhato fel, mellékieteivel egyitt. /
This certificate may only be reproduced in its entirety and without any change, schedule included.
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%

valamint az EN 60079-1 szabvany 16. pontja elbir.

A tilnyomasos darabvizsgalatot 12,72 bar értékeken kell elvégezni, statikus nyomasproba (az EN 60079-1
szabvany 15.1.3.1 pontja szerint). /

The manufacturer shall carry out the routine tests prescribed at paragraph 27 of the EN 60079-0 standard and at
paragraph 16 of the EN 60079-1 standard.

The routine overpressure test shall be carried out at 12,72 bar on the enclosures series EJC, with the static method
(paragraph 15.1.3.1 of the EN 60079-1 standard).

Ex
(16) Darabvizsgalat / Routine test
A gyarténak el kell végeznie azokat a darabvizsgdlatokat, amelyeket az EN 60079-0 szabvany 27. pontja
(17) Vizsgalati dokumentacié / Report Ne

Megnevezés / Azonosito jelzet / Identification Oldalszam, Kelt / Date
Denomination reviziészam /
Page number /
rev.nr.
Muiszaki leiras / 11/11-Ex-NT 18 lap/pages 2011.09.20.
Technical Note Rev.0
Hasznalati utasitas / 11/11-Ex-IU 15lap / pages 2011.09.20.
Instruction for use Rev.0
Rajzok / Drawings
11-11-Ex-DWG-1 Rev.0 2011.09.20.
11-11-Ex-DWG-2 Rev.0 2011.09.20.
11-11-Ex-DWG-3 Rev.0 2011.09.20.
11-11-Ex-DWG-4 Rev.0 2011.09.20.
11-11-Ex-DWG-5 Rev.0 2011.09.20.
11-11-Ex-DWG-6 Rev.0 2011.09.20.
11-11-Ex-DWG-7 Rev.0 2011.09.20.
03-11-Ex-DWG-1 Rev.0 2011.05.18.
(EFI_RLI_PM10X)
03-11-Ex-DWG-2 Rev.0 2011.05.16.
(EFP1_EFP1FSRS_EFP1FSCS)
03-11-Ex-DWG-3 Rev.0 2011.05.16.
(EFI_RL-EFI_RE)
03-11-Ex-DWG-4 Rev.0 2011.05.16.
(EFL-P3)
03-11-Ex-DWG-5 Rev.0 2011.05.16.
(EFL)
03-11-Ex-DWG-6 Rev.0 2011.05.16.
(EFP1F)
03-11-Ex-DWG-7 Rev.0 2011.05.16.
(EFI_RC)
11-11-Ex-DWG-TAG Rev.0 2011.09.20.
Gyartoi megfeleldségi nyilatkozat / 11-11-Ex-DC 1 oldal /1 2011.09.20.
Manufacturer's Decalaration of Conformity page
Rev0
Vizsgalati lap — Robbantasi préba, R11016bh 9oldal/ 9 2011.07.13
bazisnyomas (H,), EJC51/ pages
Test sheet about Determination of explosion
pressure reference pressure (H), EJC51
Vizsgalati lap — Robbantasi préba, R11016ba 9 oldal/ 9 2011.07.13
bazisnyomas (C,H,), EJC51/ pages
Test sheet about Determination of explosion
pressure (CoHy) (reference pressure), EJC51
Vizsgalati lap — Robbantasi préba, R11016s 4 oldal/ 4 2011.07.14
tilnyomasos vizsgalat, statikus modszer, pages
Ez a tandsitvany csak a maga egészében és valtozatlan forméaban hasznathaté fel, mellékleteivel egyitt. /
This certificate may only be reproduced in its entirety and without any change, schedule included. Lapszam / Page: 7/10
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EJC51/

Test sheet about overpressure test, statical
method, EJC51

Vizsgalati lap — Gyujtasatterjedés, (Ha),
EJC51/

Test sheet about test of ignition transmission
(H2), EJC51

Vizsgalati lap — Gyuijtasatterjedés, (C,H,),
EJC51/

Test sheet about test of ignition transmission
(C2Ho), EJCH1

Vizsgaélati lap — Robbantasi proba,
bazisnyomas (H,), EJC61/

Test sheet about Determination of explosion
pressure reference pressure (Hy), EJC61
Vizsgalati lap — Robbantasi proba,
bazisnyomas (C,H,), EJC61/

Test sheet about Determination of explosion
pressure (C2Ho) (reference pressure), EJC61
Vizsgalati lap — Robbantasi préba,
tiinyomasos vizsgalat, statikus modszer,
EJCB1/

Test sheet about overpressure test, statical
method, EJC61

Vizsgalati lap — Gyujtasatterjedés, (Hy),
EJCB1/

Test sheet about test of ignition transmission
(H2), EJCB1

Vizsgalati lap — GyUjtasatterjedés, (C,H,),
EJCB1/

Test sheet about test of ignition transmission
(CsHg), EJCB1

Vizsgalati lap — Robbantasi préba,
bazisnyomas (H,), EJC31/

Test sheet about Determination of explosion
pressure reference pressure (Hz), EJC31
Vizsgalati lap — Robbantasi préba,
bazisnyomas (C,H,), EJC31/

Test sheet about Determination of explosion
pressure (CaHs) (reference pressure), EJC31
Vizsgalati lap — Robbantasi préba,
tilnyomasos vizsgalat,
dinamikusmédszer, (H,), EJC31/

Test sheet about overpressure test, dynamic
method, (Hz), EJC31

Vizsgalati lap — Robbantasi proba,
tulnyomasos vizsgalat,
dinamikusmaédszer, (C,H,), EJC31/

Test sheet about overpressure test, dynamic
method, (C;Hz), EJC31

Vizsgalati lap — GyUjtasatterjedeés, (H.),
EJC31/

Test sheet about test of ignition transmission
(Hz), EJC31

Vizsgalati lap — Gyujtasatterjedés, (C,H,),
EJC31/

Test sheet about test of ignition transmission
(CoH2), EJC31

R11016gyh

R11016gya

R11018bh

R11018ba

R11018s

R11018gyh

R11018gya

R11017bh

R11017ba

R11017dh

R11017da

R11017gyh

R11017gya
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EK-Tipus Vizsgalati Tanusitvany / EC-Type Examination Certificate
Vizsgalati lap — Utésallosagi vizsgalat, R11017u 3oldal/3 2011.07.05
EJC31/ pages
18)

Test sheet about impact test, EJC31

Vizsgalati lap — Utésallosagi vizsgélat, R11016u 3oldal/3 2011.07.13
EJC51/ pages

Test sheet about impact test, EJC51

Vizsgalati lap — Utésallosagi vizsgalat, R11018u 3oldal/ 3 2011.07.18
EJC61/ pages

Test sheet about impact test, EJC61
TUV Rheinland MEE! Vizsgalati 28210434 001 8oldal/ 8 2010.11.25

jegyz6konyv- IP66 por és vizbehatolas pages

ellendrz6 vizsgalat /

TUV Rheintand MEEI Test Report — IP66

water and dust protection test of control

device

EK-Tipusvizsgalati tanusitvany / BKIM11ATEX0010 U 6 oldal/ 6 2011.10.13
EC-Type Examination certificate pages

ATEX Ertékeld jelentés / R-001-10/2 5oldal/5 2011.11.09

ATEX Assessment Report pages
Biztonsagos iizemeltetés feltételei / Special conditions for safe use

—~ A tokozast feszlltség alatti allapotban tilos Kinyitni vagy szétszerelni. /
The enclosures(s) must not open or dismantle while it is energized.

— Ha a tokozat paramentesité flitbegységet, gyujtoszikramentes aramkoroket vagy telepeket tartaimaz,
akkor a gyartonak figyelmeztett tabiakrol kell gondoskodni az 11/11-Ex-IU hasznalati Gtmutato szerint. /
If the enclosure consists anticondensate heater, intrinsically safe circuits or batteries, then manufacturer need
provide warning labels, according to instruction for use 11/11-Ex-1U.

— A tokozatok ellathatok menetes furatokkal a tokozat falan vagy a tokozat aljan, amely lehetéve teszi a

kabelbevezetd szerelvények, a vezérlé- ill. jelz6 alkatrészek becsavarasat. A kabelbevezetbknek a
szabvanyoknak megfelelé tanusitott gyartmanyoknak kell lennitik, legaldbb IP66 védettséget kell
biztositaniuk. Kabeleknek alkalmasnak kell lenni -60 °C ... +80 °C, 85 °C (T6), 100 °C (T5), 135 °C (T4),
150 °C (T3) hémérsékletre. /
The enclosures can be provided with threaded holes on the walis or on the bottom, to allow cable entry accessories
to be screwed in. The Ex-cable entries must be separately certified according to the appropriate EN standards. Their
degree of protection must be at least IP66. The cables must be adapted to the -60 °C ... +60 °C, 85 °C (76), 100 °C
(T5), 135 °C (T4), 150 °C (T3) temperatures.

— Olyan kérnyezetben vald Uzemeltetésnél, ahol égheté por eléfordulhat, a feluletre torténd porlerakodas (
porréteg vastagsaga < 5 mm ) megelézése érdekében a felhasznalénak gondoskodnia kell a berendezes
rendszeres nedves ronggyal torténé tisztitasardl. /

For use in environments where combustible dusts may be present, the user must see to regular wet cleaning of the
apparatus so as to prevent build-up of dust ( thickness < 5 mm ) on the surface.

Ez a tanusitvany csak a maga egészében és véltozatlan formaban hasznalhaté fel, mellékleteivel egyitt. / i
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9) Alapvet6 egészségligyi és biztonsagi kbvetelmények / Essential Health and Safety Requirements g:
% Nem alkalmazhatd. / Not applicable. §
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4 Fejes Janos —— Miillner Janos
:g Ugyvezet6 igazgato / Tanusité Szervezet Vezetd /
g Managing director Head of Certification Body g
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