
Automatisch registreren en labelen
De PAR-Label® is een industriële machine voor automatisch registreren en 

labelen die toegevoegd wordt aan uw verpakkingslijn. De PAR-Label® bestaat uit 

een industriële PC met touch-scherm, een plc, een automatische label printer/

applicator en PAR-Label-Pro software en database. 

Per productie selecteert men in de database de houtsoort, kwaliteitskeuze, 

afwerking, enz. Na input van lengte, breedte en dikte registreert de PAR-Label® 

elk pak vloerdelen dat geproduceerd wordt. Per pak wordt een label afgedrukt 

en automatisch op het pak gekleefd, waarna het pak verpakt wordt met de PAR-

Strap® en/of de PAR-Film®. De labels zijn aanpasbaar per taal, eenheid, met of 

zonder logo, met of zonder barcode. Met enkele muisklikken wordt omgesteld 

van één product naar een ander. Per pallet wordt een palletlijst afgedrukt. Op 

deze manier zijn de productdata onmiddellijk digitaal beschikbaar voor uw 

administratie.

De PAR-Label® kan uitgebreid worden voor voorraadbeheer en orderpicking met 

de PAR-Stock®

Technische informatie

PC met Touch-scherm op voet

Te plaatsen bij elke verpakkingslijn

Laserprinter voor palletlijsten

Ethernet verbinding met netwerk

Labelafmetingen: 100 x 50 mm

Thermotransfer industriële labelprinter

Zwarte tekst op wit label

• Labelinfo op maat 

• Verschillende talen en eenheden

• Met of zonder logo

• Met of zonder barcode

• Machine omstellen in 5 

seconden

• Productiedata onmiddellijk en 

digitaal beschikbaar voor 

uw  administratie

Registratie- en labelmachine 
voor parket

Voordelen

CSP Engineering bvba   •   Tel: +32 14 37 77 52   

Stenehei 30/10   •   B-2480 Dessel   •   Belgium

 info@csp-engineering.com   •   www.csp-engineering.com


