OLLOELX..

DESHUMIDIFICADORES MOVILES DE ALTO RENDIMIENTO
CALOREX DH 35

e SECAMIENTO DE EDIFICIOS Y DESHUMIDIFICACION EN GENERAL
» COMPLETAMENTE MOVIL - PROVISTAS DE FUERTES RUEDAS

e COMPACTO, CON ASAS PARA TRANSPORTAR

FUNCIONAMIENTO EN AMPLIO RANGO DE TEMPERATURA (0-40°C)
CONSTRUCCION SOLIDA

COMPRESOR ROTATIVO MUY EFICIENTE

TRANSPORTABLE EN POSICION HORIZONTAL

e SALIDA DE AGUA CONDENSADA EN PARTE SUPERIOR

El Calorex DH35 se puede utilizar
para una gran variedad de
aplicaciones:-

e SECAMIENTO DE EDIFICIOS

e SOTANOS / BODEGAS

* ALMACENES DE PAPELERIA
* LOCALES SIN CALEFACCION
 SALAS DE MAQUINAS

e MUSEOS

| * POLIDEPORTIVOS / GIMNASIOS
© « ALMACENES EN GENERAL
 DEPOSITOS

e DANOS POR INUNDACION
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Temperatura aire °C

El Calorex DH35 viene provisto de un sistema de anticongelacién automatico que permite un eficiente funcionamiento a bajas
temperaturas. El sistema hermético de refrigeracion esta cargado con R-22.

DH 35
DATOS TECNICOS UNIDAD
Datos Eléctricos: | 220/240/1/50Hz
Intensidad Maxima FLA A 35
Intensidad Rotor Trabado LRA A 14
Fusible de Red Maxima A 5
Consumo Medio w 676
Consumo Maximo w 800
Limites Tension % -10/+15
Flujo de Aire m3/hr 380
Nivel Sonoro @ 3m dbA 57
Dimensiones:
Alto mm 805 il
Ancho mm 361
Fondo mm 363
Peso kg 38
Diametro Tubo Condensado (Gravedad) mm D/l 12
Diametro Tubo Condensado (Bombeado) mm D/E 9

OPCIONES
W Humidistato regulable entre 20-80%.
@ @ @ ® Bomba de condensado (30m distancia)

HEAT PUMPS & DEHUMIDIFIERS
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