
 Refrigeratori e pompe di calore acqua/acqua con 
inversione sull’impianto idraulico con compressori 
scroll ad alta efficienza e scambiatori maggiorati.

 Water cooled chillers and heat pumps by reversing 
the water supply with high efficiency scroll 
compressors and oversized heat exchangers.

 Wasser-/Wasser-Kaltwassersätze und 
-Wärmepumpen mit Zyklusumkehrung in 
Hydraulikanlage, Scroll-Verdichtern mit hohem 
Wirkungsgrad und vergrößerten Wärmetauschern.

•	 Compressore	scroll	ad	alta	efficienza.
•	 Evaporatore	a	piastre	saldobrasate	completo	di	

pressostato	differenziale	e	resistenza	antigelo	
con	superficie	di	scambio	termico	maggiorata.

•	 Condensatore	a	piastre	ad	alta	efficienza.
•	 Microprocessore.
•	 Quadro	elettrico	con	sezionatore	generale	(a	

partire	dalla	taglia	110Z).
•	 Strutture	e	pannelli	in	lamiera	di	acciaio	zinca-

to	e	verniciato.

•	 High	efficiency	scroll	compressor.
•	 Evaporator	stainless	steel	brazed	plate	

complete	of	differential	pressure	switch	and	
antifreeze	protection	electric	heater	with	
increase	surface	areas.

•	 High	efficiency	condenser	stainless	steel	
brazed	plate.

•	 Microprocessor.
•	 Electrical	panel	with	main	switch	(from	to	size	

110Z).
•	 Casing	and	panels	in	galvanised	and	painted	

steel.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE - UNIT DESCRIPTION - BAUEIGENSCHAFTEN

•	 Scroll-Verdichter	mit	hohem	Wirkungsgrad.
•	 Plattenverdampfer	mit	schweißgelöteten	Plat-

ten,	Differentialdruckwächter	und	Frostschutz-
widerstand	mit	vergrößerter	Wärmetauscho-
berfläche

•	 Plattenverflüssiger	mit	hohem	Wirkungsgrad.
•	 Mikroprozessor.
•	 Schalttafel	mit	Haupttrennschalter	(ab	Größe	

110Z).
•	 Strukturen	und	Platten	aus	verzinktem	und	

lackiertem	Stahlblech.

EASY PROZONE EAHYDRONIC SYSTEMHYDRONIC SYSTEM

C	 	Refrigeratori.
	 	Chillers.
	 	Kaltwassersätze.
H	 	Pompe	di	calore.
	 	Heat	pumps.
	 	Wärmepumpen.
ME	 	Motoevaporanti	da	collegare	a	condensatore	remoto.
	 	Condenserless	units	to	be	connected	to	remote	condenser.
	 	An	Fernverflüssiger	anzuschließende	Verdampfersätze.
CM	 	Motocondensanti	contensati	ad	acqua	solo	freddo.
	 	Water	cooled	condensing	units	cooling	only.
	 	Verflüssigungssätze	mit	Verflüssigung	durch	Wasserkühlung	-	nur	

Kältebetrieb.

Versioni - Versions - Versionen
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 La gamma contrassegnata dal mar chio EA utilizza scambiatori a piastre ad alto rendimento con bas si ∆t refrigerante/fluido 
consentendo il raggiungimento di alte efficienze.

 The range marked by the tra de  mark EA use plate heat ex changers characterized by high performances and low refrigerant/fluid 
∆t, allows to reach high energy efficiencies.

 Für die mit der marke EA gekennzeichnete baureihe werden hochleistungsfähige plattenwärmetauscher mit niedrigen ∆t des/der 
kältemittels/flüssigkeit eingesetzt, wodurch es möglich ist, hohe wirkungsgrade zu erreichen.



ACCESSORI MONTATI
•	 Limitatore	alta/bassa	tensione	+	protezione	

sequenza	mancanza	fase	e	tensione.
•	 Ricevitore	da	2,3	litri.
•	 Rubinetti	di	collegamento.
•	 Insonorizzazione	unità.

ACCESSORI SCIOLTI
•	 Pannello	di	controllo	remoto.
•	 Flussostato.
•	 Filtro	acqua.
•	 Antivibranti	in	gomma.
•	 Valvola	pressostatica	acqua.

MOUNTED ACCESSORIES
•	 Over/under	voltage	+	phase	failure	protection	

relay.	
•	 Liquid	receivers	(2,3	lt).
•	 Connection	valves.
•	 Noise	reduction	by	panels.

LOOSE ACCESSORIES
•	 Remote	control	display.
•	 Flow	switch.
•	 Water	Stainer.
•	 Rubber	antivibration	mounts.
•	 Water	side	regulation	side.

ACCESSORI A RICHIESTA - ACCESSORIES ON DEMAND - ZUBEHÖR AUF ANFRAGE

EINGEBAUTE ZUBEHÖRTEILE
•	 Hoch-/Niederspannungsbegrenzer	+	Sequenz-

schutz,	Phasen-	und	Spannungsausfallschutz.
•	 2,3-Liter-Empfänger.
•	 Anschlusshähne.
•	 Schallisolierung	der	Einheit.

SEPARATE ZUBEHÖRTEILE
•	 Fernsteuertafel.
•	 Strömungswächter.
•	 Wasserfilter.
•	 Schwingschutzteile	aus	Gummi.
•	 Wasser-Druckwächterventil.

	Tutti	i	modelli	sono	caratterizzati	da	altissimi	rendimenti	e	rientrano	nella	Classe	Energetica	“A”.
	All	models	are	characterized	by	very	high	energy	efficiency	and	fall	into	Energetic	Class	“A”.
	Alle	Modelle	zeichnen	sich	durch	Höchstleistungen	aus	und	fallen	unter	die	Energieklasse	"A	".

	Adatto	al	funzionamento	in	impianti	geotermici.
	Suitable	for	geothermal	installations.
	Geeignet	für	den	Betrieb	in	geothermischen.

	Piccole	dimensioni.
	Small	dimensions.
	Kleine	Abmessungen.

	EASY	PROZONE	EA	è	un’unità	condensata	ad	acqua,	pertanto	il	suo	funzionamento	non	è	influenzato	
dalla	temperatura	ambiente.	La	macchina	presenta	quindi	elevati	rendimenti.

	EASY	PROZONE	EA	is	a	water	cooled	condensing	unit,	therefore	its	operation	is	not	influenced	from	
outdoor	temperature.	Consequently	the	unit	reaches	high	efficiency	and	COP.

	EASY	PROZONE	EA	ist	eine	wassergekühlte	Verflüssigungseinheit,	wodurch	deren	Betrieb	nicht	durch	
die	Umgebungs-temperatur	beeinflusst	wird.	Die	Einheit	gewährleistet	somit	hohe	Leistungen.	

Vantaggi - Advantages - Vorteile
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Mod. Vers. 18 R 110 R 113 Z 117 Z 120 Z 122 Z 126 Z 129 Z 134 Z 139 Z

CC C kW 7,88 9,8 12,6 16,43 19,8 18,6 25,4 28,73 33,9 38,8

CI C kW 1,57 1,91 2,4 3,25 3,93 4,51 4,74 5,6 6,6 7,4

CC	1 ME kW 7,0 8,7 11,2 14,6 17,6 16,5 22,6 25,5 30,1 34,5

CI ME kW 1,9 2,3 3,0 4,0 4,8 5,5 5,8 6,9 8,1 9,1

CC	2 CM kW 8,3 10,3 13,3 17,4 21,0 19,6 26,9 30,4 35,9 41,1

CI CM kW 1,6 1,9 2,4 3,3 4,0 4,5 4,8 5,7 6,7 7,5

HC H kW 9,57 11,45 15 19,79 23,69 26,29 29,88 34,57 40,7 46,4

CI H kW 2,05 2,48 3,8 4,17 4,95 5,41 6,17 7,1 8,35 9,14

EER C 5,1 5,1 5,2 5,1 5,1 4,1 5,4 5,1 5,1 5,2

EER ME 3,10 3,26 3,38 3,28 3,20 3,20 3,20 3,37 3,46 3,46

EER CM 4,75 4,95 5,24 5,13 4,82 4,82 4,82 5,05 5,25 5,25

COP H 4,67 4,62 3,94 4,75 4,79 4,86 4,84 4,89 4,87 5,07

RCN N. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

CN N. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

CT Rotativo	-	Rotary	-	Rotation Scroll

SPL dB(A) 31 32 34 37 37 37 37 37 38 38

SPWL dB(A) 57 58 60 63 63 63 63 63 64 64

MPI kW 2,9 3,04 4,3 5,9 6,6 7,3 8,3 9 11,5 11,9

MFLC A 13,4 14,08 6,5 8 9 11 12 15,3 18,6 20,1

FLSC A 62 62 47 61 71 74 74 99 156 133

EPS V/Ph/Hz 230/1+n/50 400/3+n/50

CC	 Potenza	 frigorifera	 (temp.	acqua	evaporatore	 ing./usc.	
12/7°C	-	temp.	acqua	condensatore	ing./usc.	30/35°C)

CC	1	 Potenza	 frigorifera	 (temp.	acqua	evaporatore	 ing./usc.	
12/7°C	-	temp.	condensazione	50°C)

CC	2	 Potenza	frigorifera	(temp.	di	evaporazione	5°C	-	temp.	
acqua	condensatore	ing./usc.	30/35°C)

CI	 Potenza	assorbita	dai	compressori
HC	 Potenza	termica	(temp.	evaporatore	ing./usc.	15/10°C	

-	temp.	acqua	condensatore	ing./usc.	40/45°C)
EER	 EER	totale	al	100%
COP	 COP	totale	al	100%
RCN	 Numero	circuiti	refrigeranti
CN	 Numero	compressori
CT	 Tipo	compressori
SPL	 Livello	pressione	sonora	(calcolato	secondo	ISO	3744	a	

5	m	di	distanza	dall’unità)
SPWL	 Livello	potenza	sonora
MPI	 Potenza	assorbita	max
MFLC	 Corrente	assorbita	max
FLSC	 Corrente	assorbita	spunto
EPS	 Alimentazione	elettrica	standard

CC	 Cooling	capacity	(evaporator	water	temperature	in/out	
12/7°	-	condenser	water	temperature	in/out	30/35°C)

CC	1	 Cooling	capacity	(evaporator	water	temperature	in/out	
12/7°C	-	condensing	temperature	50°C)

CC	2	 Cooling	 capacity	 (evaporating	 temp.	 5°C	 -	 condenser	
water	temperature	in/out	30/35°C)

CI	 Compressors	power	input
HC	 Heating	capacity	(evaporator	water	temp.	in/out	15/10°C	

-	condenser	water	temperature	in/out	40/45°C)
EER	 Total	EER	100%
COP	 Total	COP	100%
RCN	 Number	of	refrigerant	circuits
CN	 Number	of	compressors
CT	 Type	of	compressors
SPL	 pressure	sound	level	(calculated	according	to	ISO	3744	

at	5	mt	distance	from	the	unit)
SPWL	 Power	sound	level
MPI	 Maximum	power	input
MFLC	 Maximum	full	load	current
FLSC	 Full	load	starting	current
EPS	 Electrical	power	supply

CC	 Kälteleistung	 (Wassertemp.	 Verdampfer	 Ein-/Aus-
lauf	 12/7°C	 -	 Wassertemp.	 Verflüssiger	 Ein-/Auslauf	
30/35°C)

CC	1	 Kälteleistung	 (Wassertemp.	 Verdampfer	 Ein-/Auslauf	
12/7°C	-	Verflüssigungstemp.	50°C)

CC	2	 Kälteleistung	 (Verdampfungstemp.	5°C	-	Wassertemp.	
Verflüssiger	Ein-/Auslauf	30/35°C)	

CI	 Von	Verdichtern	aufgenommene	Leistung
HC	 Wärmeleistung	(Temp.	Verdampfer	Ein-/Auslauf	15/10°C	

-	Wassertemp.	Verflüssiger	Ein-/Auslauf	40/45°C)
EER	 Gesamt-EER	auf	100%
COP	 Gesamt-COP	auf	100%
RCN	 Anzahl	Kältekreisläufe
CN	 Anzahl	Verdichter
CT	 Verdichtertyp
SPL	 Schalldruckpegel	 (berechnet	 nach	 ISO	 3744	 auf	 5	 m	

Abstand	zur	Einheit)
SPWL	 Schallleistungspegel	
MPI	 Max.	Leistungsaufnahme	MFLC	Max.	Stromaufnahme	
FLSC	 Stromaufnahme	bei	Anlauf	
EPS	 Standard-Stromversorgung

DATI TECNICI GENERALI - GENERAL TECHNICAL DATA - ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN
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Mod. Vers. 18 R 110 R 113 Z 117 Z 120 Z 122 Z 126 Z 129 Z 134 Z 139 Z

A mm. 603 603 603 603 603 603 603 753 753 753

B mm. 606 606 606 606 606 606 606 606 606 606

C mm. 796 796 796 796 796 796 796 1240 1240 1240

SW C/H kg 100 104 119 147 155 166 232 255 257 266

SW ME/CM kg 95 98 112 139 146 156 221 239 240 246

DIMENSIONI E PESI - DIMENSIONS AND WEIGHTS - ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

SW	 Peso	di	spedizione
SW	 Shipping	weight
SW	 Liefergewicht

B

C

A
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