
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

ΜΙΚΡΗΣ  ΚΛΙΜΑΚΑΣ  ΑΠΟ  ΧΥΤΟ  ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ  
ΕΥΡΟΣ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 6 ΕΩΣ 200 ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ 

 
 

       
 

                
          

 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Οικονοµ ική  λύση  
Καινοτοµ ία  κατασκευής  
Ταχύτητα  εγκατάστασης  
Αξιοπιστία  απόδοσης  
Εκµετάλλευση  νερού  

      
 

     



 
 
 

 
 

 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

D E G  R O C K   
Λιποσυλλέκτης µε βαρύτητα 
 

Κατάλληλοι διαχωριστές για την αποµάκρυνση από τα λύµατα  λίπους, λίγδας και λαδιών. 
Κατάλληλος για την υποδοχή της αποχέτευσης από κουζίνες και γενικότερα χώρους 
παρασκευής γευµάτων. Περιλαµβάνει τα αναγκαία διαµερίσµατα για την συλλογή του λίπους 
καθώς και των στερεών που καθιζάνουν. Μπορούν να χρησιµοποιηθούν αυτόνοµα ή σε 
συνδυασµό µε µονάδες βιολογικού καθαρισµού. Το εύρος των τυποποιηµένων µοντέλων 
καλύπτει ισοδύναµο πληθυσµού 30 έως  300 κατοίκους ή αριθµό γευµάτων έως 1.100. 

 

D I S K - U P  
Μηχανικός λιποσυλλέκτης 
Αυτοκαθαριζόµενος µηχανικός λιποσυλλέκτης που τοποθετείται κάτω από την κύρια 
λάντζα για τον διαχωρισµό λαδιών-λίπους και υπολειµµάτων τροφής. Καλύπτεται µε 
δίπλωµα ευρεσιτεχνίας και προσφέρει την δυνατότητα συλλογής και αποµάκρυνσης 
του λίπους σε δοχεία προς περαιτέρω διάθεση. Είναι κατασκευασµένος εξ ολοκλήρου 
από ανοξείδωτο χάλυβα. Συνδέεται και λειτουργεί άµεσα. 

A . F I L T  R O C K   
Αναερόβιο Βιολογικό Φίλτρο 
Εξασφαλίζει την βιολογική επεξεργασία των λυµάτων ειδικά για εξοχικές κατοικίες.  
Συνίσταται από δύο δεξαµενές συνδεδεµένες µε τρόπο ώστε να δηµιουργείται ένα ενιαίο  
σύστηµα. Η βιολογική επεξεργασία επιτυγχάνεται µέσω κατάλληλης διάταξης µε 
πληρωτικό υλικό, ειδικής µορφής πλαστικά κοµµάτια, που εξασφαλίζουν µεγάλη επιφάνεια 
σε σχέση µε τον όγκο που καταλαµβάνουν. Η επεξεργασία εξασφαλίζει την αποµάκρυνση 
του φορτίου και το νερό µπορεί να οδηγηθεί σε απορροφητικό βόθρο και να διατηρηθεί η 
απορροφητικότητα του εδάφους ενώ εξασφαλίζεται η προστασία του περιβάλλοντος. 

 

A R E A  
Επεξεργασία βρόχινων  
Ολοκληρωµένο συγκρότηµα επεξεργασίας οµβρίων για χώρους στάθµευσης , 
βιοµηχανικές εγκαταστάσεις ή χώρους διακίνησης οχηµάτων. Συστήνεται για 
την αποµάκρυνση των υπολειµµάτων από λιπαντικά και καύσιµα σύµφωνα 
µε την επικείµενη οδηγία που απαγορεύει να απορρίπτονται στο δίκτυο 
αποχέτευσης. ∆ίνει την δυνατότητα επεξεργασίας επιφανειών έως 20.000m2. 

Προκατασκευασµένα αντλιοστάσια
Ετοιµοπαράδοτα για την ανύψωση και µεταφορά των λυµάτων 
κατάλληλα για υπόγεια και εκτεταµένα δίκτυα αποχέτευσης. 
∆ιαθέτουν αντλία ή ζεύγος αντλιών, ηλεκτρικό πίνακα λειτουργίας, 
φλοτεροδιακόπτες και τις αναγκαίες σωληνώσεις από PVC. 
 

P.PUMP Παροχές 10,0 – 48,0 m3/hr µε µανοµετρικό 12-3m. 
STELT Παροχές 2,5 – 15,0 m3/hr µε µανοµετρικό 8-23m 

 



 
 
 

 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

P . P L A Y    
Ικανότητας 6-70 κατοίκους  
 

Πατετανταρισµένο σύστηµα δευτεροβάθµιου βιολογικού καθαρισµού τύπου δραστικής 
λάσπης. Συνίσταται από µια ενιαία δεξαµενή η οποία εµπεριέχει και την κωνική δεξαµενή 
καθίζησης. ∆ιαθέτει αντλία αέρα, διάταξη διαχυτήρων τύπου µικροπορώδους µεµβράνης και 
ανοξείδωτο κανάλι υπερχείλισης καθαρού µε διάταξη απολύµανσης µε ταµπλέτα χλωρίου.  
Τα τυποποιηµένα µοντέλα καλύπτουν ισοδύναµο πληθυσµού από 6 έως 70 κατοίκους.  

 

P . P L A Y  R O C K  
Ικανότητας 10 – 80 κατοίκους  
Συµπαγές σύστηµα δευτεροβάθµιου βιολογικού καθαρισµού τύπου δραστικής λάσπης. 
Συνίσταται από τρεις δεξεµενές οι οποίες είναι ενωµένες µε τέτοιο τρόπο ώστε να 
αποτελεί ένα ενιαίο σύστηµα. ∆ιαθέτει πρωτοβάθµια καθίζηση, δεξαµενή αερισµού και 
δεξαµενή καθίζησης. ∆ιαθέτει αντλία αέρα, διάταξη διαχυτήρων τύπου µικροπορώδους 
µεµβράνης και την αναγκαία διάταξη κυκλοφορίας λάσπης.  
Τα τυποποιηµένα µοντέλα καλύπτουν ισοδύναµο πληθυσµού από 10 έως 80 κατοίκους.  

F A S T   
Ικανότητας 52 – 130 κατοίκους  
∆υτεροβάθµιος βιολογικος καθαρισµός τύπου δραστικής λάσπης. Συνίσταται από την 
δεξαµενές αερισµού και την δεξαµενή καθίζησης. Παραδίδεται πλήρες µε τον αναγκαίο 
ηλεκτρολογικό εξοπλισµό που περιλαµβάνει αντλία αέρα, διάταξη διαχυτήρων τύπου 
µικροπορώδους µεµβράνης, αντλία κυκλοφορίας λάσπης και τις αναγκαίες σωληνώσεις 
διασύνδεσης των δεξαµενών. Μοντέλα για ισοδύναµο πληθυσµού  52 -130 κατοίκους.  

A I O L A  
Σύστηµα φυτοκαθαρισµού  
Ολοκληρωµένο συγκρότηµα επεξεργασίας λυµάτων µέσω υδρόφιλων φυτών. 
Αποτελείται από συστοιχίες κατάλληλης  µορφής δεξαµενών.  
Συστήνεται επίσης για εδάφη µε µικρή απορρόφηση νερού. 
Ικανότητα επεξεργασίας από 6 έως και 50 κατοίκους. 

Β ΙΟ . F I L T  
Επεξεργασία αποβλήτων πλυντηρίων οχηµάτων 
Ετοιµοπαράδοτη αυτόµατη µονάδα βιολογικού καθαρισµού αποβλήτων από πλυντήρια 
οχηµάτων. Η αρχή λειτουργίας του συστήµατος βασίζεται στην βιολογική οξείδωση των 
αποβλήτων εξασφαλίζοντας ποιότητα νερού κατάλληλη για απόρριψη στο περιβάλλον. 
Σε συνδυασµό µε σύστηµα φίλτρων παρέχει την δυνατότητα ανακύκλωσης νερού ως 
φρέσκο σε ποσοστό έως και 40%.Τα τυποποιηµένα µοντέλα καλύπτουν παροχές από  
2,0 – 8,0 m3/hr .  

C O A L A  D B S   
∆ιαχωριστής καυσίµων/λιπαντικών µε φίλτρο και συνδυασµό καθίζησης 
Ετοιµοπαράδοτη µονάδα διαχωρισµού λιπαντικών/καυσίµων για απόβλητα που 
προέρχονται από πρατήρια καυσίµων, συνεργεία και γενικά µηχανουργεία. Επιτρέπει την 
αποµάκρυνση των αιωρούµενων σωµατιδίων και παράλληλα διαθέτει ειδική διάταξη 
φιλτραρίσµατος που διακόπτει την έξοδο των λιπαντικών σε περίπτωση πλήρωσης του 
τµήµατος συλλογής των. Καλύπτουν τις προδιαγραφές DIN EN 858-1 , EN 858-2 καθώς 
και τις Γερµανικούς κανονισµούς κατά DIN 1999-100.  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 

Η εταιρεία SHIELCO Τεχνολογίες Περιβάλλοντος ΕΠΕ ιδρύθηκε το 1992  και 

στον τοµέα επεξεργασίας λυµάτων και αποβλήτων εκπροσωπεί επίσηµα στην 
χώρα µας τον οµίλο ECOLOGIA Soluzione Ambiente Spa.  
 

Κατέχοντας ηγετική θέση στον κλάδο των compact µονάδων βιολογικού 
καθαρισµού µικρής κλίµακας οι εγκαταστάσεις ξεπερνούν  τις 100 ετησίως.  
 

Όλες οι µονάδες επεξεργασίας των λυµάτων είναι σχεδιασµένες ώστε να 
καλύπτουν τις απαιτήσεις των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης  
91/271/ΕΕC & 91/676/ΕΕC καθώς και το νοµοθετικό πλαίσιο του Ελληνικού 
Κράτους.  
 

Το υλικό κατασκευής των δεξαµενών είναι από χυτό γραµµικό πολυαιθυλένιο 

µε εν θερµώ περιστροφή, που χαρακτηρίζεται για την υψηλή αντοχή και την 

άριστη υδατοστεγανότητά.  
 

Όλα τα συστήµατα παραδίδονται έτοιµα προ-συναρµολογηµένα και διαθέτουν 

τον αναγκαίο ηλεκτροµηχανολογικό εξοπλισµό, παρεµβύσµατα 

στεγανοποίησης, θυρίδες ελέγχου-εκκένωσης, ανθρωποθυρίδες και µε τις 

κατάλληλης διατοµής σωληνώσεις και υδραυλικά εξαρτήµατα. Εγκαθίστανται 

απλά και γρήγορα εντός σκάµµατος ή στην επιφάνεια και συνδέονται µε την 

αποχέτευση του κτιρίου και είναι έτοιµα προς λειτουργία.   
 

Η εταιρεία SHIELCO Τεχνολογίες Περιβάλλοντος ΕΠΕ µελετά, εγκαθιστά και 

καλύπτει µε πλήρη τεχνική υποστήριξη κάθε εγκατάσταση, οποιασδήποτε 

δυναµικότητας, προσφέροντας εγγύηση για την απρόσκοπτη λειτουργία και 

απόδοση των συστηµάτων. 
 
 

  Κεντρικά         Υποκατάστηµα 
  28ης Οκτωβρίου 32 Α, Τ.Κ. 151 21 Πεύκη –ΑΘΗΝΑ    4ον χλµ. Καλύβια-Λαγονήσι , Τ.Κ. 190 10 ΚΑΛΥΒΙΑ  
  Τηλ. 210 6122 264 – 210 6144 295  Fax 210 8026 515  Τηλ. 22990 46 031 Fax 22990 46 032 
  e-mail:shielco@otenet.gr        
  www.shielco.com      

 
 

     
 

Για µεγάλες απαιτήσεις ζητήστε τη σειρά CITI20 , που καλύπτει απαιτήσεις έως και 10.000 κατοίκους. 

 
   
 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
 

  Κατοικίες µόνιµες ή εξοχικές 

  Ξενοδοχειακές µονάδες  

  Συγκροτήµατα κατοικιών  

  Κάµπινγκ αναψυχής  

  Ενοικιαζόµενα δωµάτια  

  Ξενώνες & καταλύµατα  

  Βιοµηχανίας   

  Βιοτεχνίες 

  Εµπορικά κέντρα  

  Σχολικά κτίρια    

  Σταθµοί διοδίων   

  Συνεργεία 

  Στρατιωτικές µονάδες  

  Πλυντήρια οχηµάτων  

  Πρατήρια καυσίµων 
    
 

 
 

 
 


