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Schutz vor selbstverursachten
Anstossen und Schiirfverletzungen
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AUFPRALL - FRONTSEITE

EN STANDARDS IM UBERBLICK:

EN397 ik stannaronorm FilR INDUSTRIE-
SCHUTZHELME Dieser Standard wurde bereits
vor mehr als 50 Jahren eigefiihrt, die damit
zusammenhéngenden Testanordnungen
beschranken sich nur auf die Krone des Helmes.

2%

& RUCKSEITE

Maximale Energie-
Aufnahme:
12 Joule

schweren, konischen Schlagbolzens, abgeworfen
aus 2,5 Metern Hohe auf die Helmkrone. Bei dieser
Versuchsanordnung wirkt eine Aufprallenergie

von 25 Joule auf die Helmkrone, und eine
Aufprallenergie von 20 Joule auf den Seitenbereich

END036% oer stanonn FUR ELEKTRISCHE
ISOLIERUNG Eine zusitzliche Spezifikation fiir

Arbeiten an elektrischen Anlagen unter Spannung
bis 1000V. Im Rahmen der Testanordnung werden
von uns Spannungen von bis zu 10.000V verwendet.

Schutz vor selbstverursachten
Anstossen und Schiirfverletzungen

EN14052

EN12492 |

Der Helm wird dabei einem Aufschlag von des Helmes. Beliiftete Helme kdnnen diese Anforderung erfiillen,

insgesamt 49 Joule (auf die Krone des Helmes) jedoch ensprechen diese (in der beliifteten Variante)

ausgesetzt, im Rahmen eines Durchdringungstests Em2492nm STANDARD FiUR (INDUSTRIE-) nicht den Anforderungen der elektrischen Isolierung o aon 2

wird ein 3kg schwerer, konischer Schlagbolzen KLETTERER Ein Bergsteiger/Kletterei-Norm der Normen EN397 und EN14052. * e lite

aus einer Hohe von einem Meter abgeworfen. Im konformer Schutzhelm wird mit Hilfe von zwei SKYWORKER

Rahmen dieser Norm gibt es keine Anforderung 5kg schweren Schlagkdrpern auf die ndtige E“ﬂﬂ.ﬂ" DER NEUESTE STANDARD FUR —

eines Seitenaufpralltests, lediglich einer seitlichen Aufprallresistenz getestet, Dabei wird ein INDUSTRIELLE ANSTOSSHAPPEN Die neueste m1;l

Verformung mit einer langsam ansteigenden, Halbkugel-férmiger Schlagkdrper aus einer Héhe Fassung der EN812 Norm schreibt vor, dass EN12492 .

seitlichen Krafteinwirkung (was einem seitlichen von zwei Metern auf die Helmkrone abgeworfen, eine Anstosskappe vier Mal mit einem 5 kg EN14052 ENS0365 EN397 EN397

Aufpralltest nicht entspricht). und ein flacher Schlagkérper aus einer Hohe schweren, flachen Schlagkdrper mit einer ENS0365 EN39T EN50365 EN50365 ENB12
von 0.5 Metern auf die Front, die Riickseite, und Aufprallenergie von 12 Joule belastet werden muss.

EN14052 o norm rilm NpusTRIE-
HOCHLEISTUNGSHELME Diese Norm beinhaltet
zusatzlich die Anforderung der Durchfiihrung eines
Seitenaufpralltests. Wahrend des Tests wird die
Helmschale einem Aufschlag mit der Energie von
insgesamt 150 Joule ausgesetzt, davon mit 100
Joule im Bereich der Krone des Helmes und mit 50
Joule im Seitenbereich (bis zu einem Winkel von 60
Grad von der Krone). Die Norm beinhaltet ebenfalls
einen Durchschlagstest mit Hilfe eines 1kg

die Seitenwénde auf eine um 30 Grad gekippte
Kopfform. In allen Fallen darf die dabei durch

den Nacken der Kopfform libertragene Kraft

den Grenzwert von 10kN nicht Uberschreiten.
Zwei Durchdringungstest mit Hilfe eines 3kg
schweren, konischen Schlagbolzens werden hierbei
ebenfalls innerhalb eines Radius von 50mm um
die Helmkrone herum durchgefiihrt, ohne dass es
dabei zu einer Berlihrung der darunterliegenden
Kopfform kommen darf.

Bestimmungsgemass sollte eine Anstosskappe
Schutz vor dem Anstossen und vor Schiirfwunden
im Bereich des Kopfes geben, sie sollte allerdings
nicht in Bereichen zur Anwendung kommen, wo
herunterfallende Objekte wahrscheinlich sind,
oder wo das Tragen eines Industrie-Schutzhelmes
vorgeschrieben ist.
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*Alle in der Tabelle genannten Zahlenwerte sind Schitzwerte



